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OBJASNIENIA SYMBOLI - CERTYFIKATY

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej - EOTA

European Organisalion for Technical Assessment

. ® Instytut Techniki Budowlanej — instytut badawczy
. nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

{ 100% % Do produkgji produktow uzyto w 100% materiatow
'Rchf”NGﬁ ' pochodzqcych z recyklingu.

Produkty te sq w 200% wolne od PVC.

Oznakowaniem CE producent deklaruje, ze produkt jest
zgodny z wymogami i dyrektywami Unii Europejskiej.

‘ Produkty testowane zgodnie z wymaganiami odpowiedniego systemu
DBV-MERKBLATT DBV (Niemieckie Towarzystwo Techniki Betonu i Budownictwa (DBV)).
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Deutsches

Institut Produkty posiadajgce atest , Deutsches Institut fur
far
wd Bt Bautechnik” (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej).

. Nevoga s.r.o. .

DIN 488
BSODA/ 85008

Certyfikacja kontroli wykonana przez KIWA GmbH

Ki H
oy

wPA



DYSTANSE PLASTIKOWE
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DYSTANSE BETONOWE

. -~ \- @//\« (
R b J > ﬁ °
42 42

42 42

DYSTANSE STALOWE

A
42

AR TN >
\'\:."i.’"" 1| ey P S
— | ’ | W |

48 45 47 47

ra?///// "f””’ ’ v/////
52 52 52

' @ e VY




AKCESORIA DO SZALUNKOW
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DYSTANSE PLASTIKOWE

LISTWA STROPOWA DL

Katalogowy- Otulina Diugos¢ m/ m/

z wycieciami Nr. mm m Paczka Paleta
DL15/200 15 2 100 7.700
DL20/200 20 2 100 6.300
DL25/200 25 2 100 4.900
DL30/200 30 2 100 4.200
DL35/200 35 2 60 3.600
DL40/200 40 2 60 2.400
DL45/200 45 2 60 1.440
DL50/200 50 2 60 1.680
DL60/200 60 2 40 1.200
DL70/200 70 2 40 1.120
DL75/200 75 2 40 1.120
DL80/200 80 2 20 960

Inne dtugosci dostepne na zamdwienie. @}
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjqg DBV ,Abstandhalter” DBV -c - L2/F {J

LISTWA STROPOWA DL PELNA

Katalogowy- Otulina Dtugosc m/ m/

2 otworami z boku Nr. mm m Paczka Paleta
DLO25/200 25 2 100 4.900
DLO30/200 30 2 100 4.200
DLO35/200 35 2 60 3.600
DLO40/200 40 2 60 2.400
DLOA45/200 45 2 60 1.440
DLO50/200 50 2 60 1.680
DLO60/200 60 2 40 1.200
DLO70/200 70 2 40 1.120

Inne dtugosci dostepne na zamdwienie. 6&
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjqg DBV ,Abstandhalter” DBV -c - L2/F 4)

Katalogowy- Otulina Dtugosé m/ m/
zamkniete z boku Nr. mm m Paczka Pallet
DLV15/200 15 2 100 7.700
DLV20/200 20 2 100 6.300
DLV25/200 25 2 100 4.900
DLV30/200 30 2 100 4.200
DLV35/200 35 2 60 3.600
DLVv40/200 40 2 60 2.400
DLVv45/200 45 2 60 1.440
DLV50/200 50 2 60 1.680
DLV60/200 60 2 40 1.200
DLV70/200 70 2 40 1.120
DLV75/200 75 2 40 1.120

DLV80/200 80 2 20 960

Inne dtugosci dostepne na zamdwienie. @
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjqg DBV ,Abstandhalter” DBV -c - L2/F



——— DYSTANSE PLASTIKOWE

DRUPAK

Podktadka o duzej powierzchni i bardzo stabilna, gtéwnie do zbrojenia dolnego.
Wykonany w 100% z przetworzonego plastiku wolnego od PVC. Bardzo dobry
przeptyw betonu przez duze boczne i gdérne wyciecia. Tylko w ograniczonym
zakresie nadaje sie do betonu licowego i stropéw prefabrykowanych.

Katalogowy- Otulina Diugosé m/ m/
Nr. mm m Paczka Paleta
DP..15/200 15 2 100 6.000
DP...20/200 20 2 100 6.000
DP...25/200 25 2 100 5.400
DP...30/200 30 2 100 5.400
DP...35/200 35 2 60 4.680
DP...40/200 40 2 60 4,320
DP...50/200 50 2 60 4,320

Ze wzgledu na lepsza stabilnos¢ zalecamy stosowanie Drupaku 2" do otuliny
35mm lub wyzszej.

Katalogowy- Otulina Diugosc m/ m/
Nr. mm m Paczka Paleta

DPF25/200...2 25 2 100 4.500
DPF30/200...2 30 2 100 4.500
DPF35/200...2 35 2 60 3.900
DPF40/200...2 40 2 60 3.600
DPF45/200...2 45 2 60 3.000
DPF50/200...2 50 2 60 3.000

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjq DBV ,Abstandhalter” DBV -c - L2/F

o®e

m DPF - ptaski na gorze: Mozliwosc dla Drupak ,1“ and Drupak ,,2*.

DPW - fala na gorze: Zapobiegaj slizganiu sie pretow zbrojeniowych.
m Mozliwe tylko dla Drupaka ,1”.

h Szybkoztqcza: diugosc produkcyjna 1m. Dtugosc dostawy 2m, juz
! a potqczone

DRUWA

Podktadka o duzej powierzchni o wysokiej stabilnosci dla dolnego zbrojenia.
Zygzakowaty ksztaft i przesuniete stopy zapewniaja dobry przeptyw betonu.
Obracajac, DRUWA moze by¢ z tatwoscig uzywana do miekkich powierzchni. Dzigki
specjalnej konstrukeji palety mozna dobrze uktadaé w stosy! Dzieki temu optymalna
oszczednosc kosztow transportu i doskonate wykorzystanie magazynu.

Katalogowy- Otulina Dtugosc Szt/ Szt/
No. mm m Paczka Paleta
DUW15/80 15 80 70 4.410
DUW20/80 20 80 60 3.780
DUW25/80 25 80 40 2.800
DUW30/80 30 80 40 2.520
DUW35/80 35 80 30 2.100
DUW40/80 40 80 30 1.890
DUWS50/80 50 80 20 1.540

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,Abstandhalter” DBV -c-L2

O =
RECHCLING,

Drupak ,,1“
Szerokosc 36mm

Drupak ,2“
Szerokosc 46mm

DYSTANSE
PLASTIKOWE



————— DYSTANSE PLASTIKOWE

DRUKOMP

m
DUK15/... 15 0,50 32 4.608 9.216
DUK20/... 20 0,50 32 4,608 9.216
DUK25/... 25 0,50 32 4.032 8.064
DUK30/... 30 0,50 32 4.032 8.064
DUK35/... 35 0,50 32 4.032 8.064
DUK40/... 40 0,50 32 3.744 7.488
DUK45/... 45 0,50 32 3.072 6.144
DUK50/... 50 0,50 32 2.816 5.632

Wstepnie zmontowane standardowe dfugosci: o,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m i 3,0m
Zatwierdzone zgodnie ze specyfikacjg DBV ,Abstandhalter” DBV - ¢ - L1/F/T/A

DRUSPITZ-PLUS Z KOLCAMI @

Druspitz-PLUS z kolcami Podktadki do lekkiego zbrojenia o bardzo dobrym przeptywie betonu. Specjalne
Szerokoscsomm kolce na stopy minimalizuja kontakt z szalunkiem. Pionowe kolce na gorze
zapobiegajg przesuwaniu sie zbrojenia. Moze byc¢ dostarczony bez kolcow na gorze.
Mozliwosc¢ rozbudowy za pomoca potaczenia wtykowego.

Katalogowy-  Otulina Dtugosc Szt/ Szt/ Pal:;:{; dla
Nr. mm m Paczka Paleta 2m
DUPL15/... 15 1 40 3.520 7.040
DUPL20/... 20 1 40 3.520 7.040
DUPL25/... 25 1 40 3.520 7.040
DUPL30/... 30 1 40 3.200 6.400
DUPL35/... 35 1 40 3.200 6.400
DUPL40/... 40 1 40 3.200 6.400
DUPL45/... 45 1 40 3.200 6.400
DUPL50/... 50 1 40 3.200 6.400

Wstepnie zmontowane standardowe dfugosci: o,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m.

Zatwierdzone zgodnie ze specyfikacjg DBV ,Abstandhalter” DBV - ¢ - L1/F/T/ Q
DRUSPITZ-PLUS BEZ KOLCOW

Podktadki do lekkiego zbrojenia o bardzo dobrym przeptywie betonu. Specjalne
kolce na stopy minimalizuja kontakt z szalunkiem. Moze by¢ dostarczany z
kolcami na gérze. Mozliwos¢ rozbudowy za pomoca potaczenia wtykowego.

Druspitz-PLUS bez kolcéw
Szerokos¢ 4omm

Katalogowy- Otulina Dtugosc Szt/ Szt/ Pal:lfa dla
No. mm m Paczka Paleta m
DUPL15/...F 15 1 40 3.520 7.040
DUPL20/...F 20 1 40 3.520 7.040
DUPL25/...F 25 1 40 3.520 7.040
DUPL30/...F 30 1 40 3.200 6.400
DUPL35/...F 35 1 40 3.200 6.400
DUPL40/...F 40 1 40 3.200 6.400
DUPL45/...F 45 1 40 3.200 6.400
DUPL50/...F 50 1 40 3.200 6.400

. Wstepnie zmontowane standardowe dfugosci: o,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m.
6 iBet Zatwierdzone zgodnie ze specyfikacjqg DBV, Abstandhalter” DBV - ¢ - L1/F/T/ Q @



————— DYSTANSE PLASTIKOWE

DRUFILA-PLUS

Przektadki do lekkiego zbrojenia o bardzo dobrym przeptywie betonu.
Specjalne kolce na stopy minimalizuja kontakt z szalunkiem.

Szerokosc 55 mm
Katalogowy- Otulina Diugosc m/ m/
Nr. mm m Paczka Paleta

DUFPL20/100 20 1 80 3.840
DUFPL25/100 25 1 80 3.520
DUFPL30/100 30 1 80 3.200
DUFPL35/100 35 1 80 2,880
DUFPL40/100 40 1 80 2.560
DUFPL50/100 50 1 80 1.920
DUFPL60/100 60 1 80 1.920

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L1/F/T/A

UNOCLIP

o®e

Bardzo stabilna dzieki bocznemu podparciu.

Katalogowy- Otulina DlaPreta @ Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm mm Pudetko Paleta Oktabin*
SCO15/6 15 6 4.000 60.000 -
SCO015/6-8 15 6-8 4.000 60.000 -
SC020/6 20 6 2.300 34.500 25.000
SC020/6-8 20 6-8 2.300 34.500 25.000
SC025/6 25 6 1.500 22.500 18.000
SC025/6-8 25 6-8 1.500 22.500 18.000
5C030/6-8 30 6-8 1.300 19.500 13.500
SC030/8-10 30 8-10 1.300 19.500 13.500 Pret@6 mm
SC035/6 35 6 1.000 15.000 -
5C035/6-8 35 6-8 1.000 15.000 - Pret @6-8 mm

* [uzne w Oktabin

0@

Pret @8-10 mm

REE

DYSTANSE
PLASTIKOWE



————— DYSTANSE PLASTIKOWE

RAZZO 1

Przektadka do prefabrykowanych scian podwajnych. Skuteczne
mocowanie poprzez wsuniecie buta pod wzmocnienie. Element

Podktadka podwdjna sciana dystansowy natychmiast znajduje sie w bezpiecznej pozycji.
RAZZO 1
Katalogowy- Otulina Grubosc¢ scian Pret @ Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Pudetko Paleta
RAZ../200 15-35 200 8 oder 10 150 3.000
RAZ../240 15-35 240 8 oder 10 150 3.000
RAZ../250 15-35 250 8 oder 10 150 3.000
RAZ../300 15-35 300 8 oder 10 150 3.000
RAZ../500 15-35 500 8 oder 10 65 1.560

RAZZO 2 O

Inne dtugosci lub grubosci scianek dostepne na zamowienie.

Katalogowy- Otulina  Grubos¢ scian Pret @ Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Pudetko Paleta
RAZ08/200...2 15-30 200 8 200 4.000
Podktadka poddjna sciana RAZ08/240...2 15-30 240 8 200 4,000
RAZZO
RAZ08/250...2 15-30 250 8 200 4,000
RAZ08/300...2 15-30 300 8 150 3.000
Katalogowy- Otulina  Grubosc scian Pret @ Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Pudetko Paleta
RAZ10/200...2 20-35 200 10 300 6.000
RAZ10/240...2 20-35 240 10 250 5.000
RAZ10/250...2 20-35 250 10 250 5.000
RAZ10/300...2 20-35 300 10 200 4.000
Inne dtugosci lub grubosci scianek dostepne na zaméwienie. @
WYNIK Z CERTIFIK-
-ACJI NA ZADANIE

RAZZO-PLUS ZE STALOWYM RDZENIEM

stalowym rdzeniem Solid.na przektadka do prefabrykowa‘nych podwdjnych scian. Wykonany‘ ze

RAZZO-PLUS (RAZS...) specjalnego tworzywa sztucznego w jednym kawatku ze stalowym rdzeniem.
Skuteczne mocowanie poprzez wsuniecie buta pod wzmocnienie. Element
dystansowy natychmiast znajduje sie w bezpiecznej pozycji.

Katalogowy- Otulina Grubosc séian  Pret @ Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Pudetko Paleta
RAZS/160S 15-50 160 8 145 3.480
RAZS/180S 15-50 180 8 145 3.480
A‘ " RAZS/200S 15-50 200 8 150 3.600
\“ *RAZS/240S 15-50 240 8 120 2.880
*RAZS/250S 15-50 250 8 120 2.880
*RAZS/300S 15-50 300 8 110 2.640
*RAZS/350S 15-50 350 10 100 2.400
*RAZS/400S 15-50 400 10 90 2.160
*RAZS/500S 15-50 500 8 65 1.560
* dostepny réwniez RAZZO-PLUS WU (RAZS/...5Q) ! Q

RAZZO-PLUS WU

Z aktywnym pierscieniem uszczelniajacym
chronigcym przed wnikaniem cieczy. Cisnienie
probne 5 baréw zgodnie z norma DIN EN 12390-8.



————— DYSTANSE PLASTIKOWE

DRUNTERECK LEKKIE | STABILNE

Obszerne przektadki do lekkiego zbrojenia przy bardzo dobrym przeptywie

betonu. Szpiczaste kolce stopki minimalizujg kontakt z szalunkiem - najlepszy

wynik w przypadku betonu licowego.

Pionowe wybrzuszenia na goérze

Druntereck light*

zapobiegajg zsuwaniu sie zbrojenia. pojedyriczy / podwdjny
Katalogowy- Otulina Wymiar Szt/ Szt/
Nr. mm mm Paczka Paleta
DE...L5 15 95x200 120 8.640
DE...20 20 95x200 120 8.640
DE...25 25 95x200 120 8.640
DE...30 30 95x200 120 8.640
DE...35 35 95x200 120 8.640
DE...40 40 95x200 120 8.640 Druntereck strong*
DE...45 45 95x200 120 8.640 pojedyriczy / podwdjny
DE...50 50 95x200 120 8.640
Katalogowy- Otulina Wymiar Szt/ Szt/
Nr. mm mm Paczka Paleta
DE...15/2Q 15 200x200 90 4.320
DE...20/2Q 20 200x200 90 4.320
DE...25/2Q 25 200x200 90 4.320
DE...30/2Q 30 200x200 90 4.320
DE...35/2Q 35 200x200 90 4.320
DE...40/2Q 40 200x200 90 4.320
DE...45/2Q 45 200x200 90 4.320
DE...50/2Q 50 200x200 90 4.320

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,Abstandhalter” DBV - ¢ - L1/F/T/A

DRUNTERECK Z HAKIEM

Obszerne podktadki do zbrojenia pionowego.

Druntereck
Katalogowy- Otulina Wymiar Szt/ Szt/ pojedyriczy z hakiami
Nr. mm mm Paczka Paleta

DEH15 15 95x200 100 7.200

DEH20 20 95x200 100 7.200

DEH25 25 95x200 100 7.200

DEH30 30 95x200 100 7.200

DEH35 35 95x200 100 7.200

DEH40 40 95x200 100 7.200

DEH45 45 95x200 100 7.200

DEH50 50 95x200 100 7.200
Katalogowy- Otulina Wymiar Szt/ Szt/

Nr. mm mm Paczka Paleta Druntereck
DEH15/2Q 15 200%200 75 3.600 Podwdjny z hakami
DEH20/2Q 20 200x200 75 3.600
DEH25/2Q 25 200x200 75 3.600
DEH30/2Q 30 200x200 15 3.600
DEH35/2Q 35 200x200 75 3.600
DEH40/2Q 40 200x200 15 3.600
DEH45/2Q 45 200x200 4 3.600
DEH50/2Q 50 200x200 75 3.600

Approved according to DBV specification ,,Abstandhalter“ DBV - c- L1/F/T/A

ST,
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————— DYSTANSE PLASTIKOWE

PRZEKt ADKA POWIERZCHNIOWA

Podktadka w ksztatcie pierscienia Katalogowy- Otulina Set/ Szt/ Szt/
No. mm Worek Worek Paleta
FA15 15 25 300 7.200
FA20 20 25 300 4.800
FA25 25 25 300 4.800
FA30 30 25 300 4.800
FA35 35 25 300 4.800

12 pierscieni w zestawie: najmniejszy @150mm, najwiekszy @4o0omm
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,Abstandhalter” DBV - ¢ - L1/F/T/A

PLYTA MONTAZOWA

oe

Katalogowy- Grubos¢ Wymiar Szt/ Szt/ Szt/
Podktadki poziomujgce petne Nr. mm mm Worek Duzy worek Paleta
uP02 2 70x70 125 1.000 15.000
UP03 3 T70x70 125 1.000 15.000
UP04 4 T70x70 125 500 15.000
UP05 8 70x70 125 500 15.000
UP06 6 T0x70 125 500 15.000
UPO7 i T0x70 125 500 15.000
UP08 8 TO0x70 125 - 12.000
UP09 9 70x70 125 = 12.000
UP10 10 T0x70 125 - 10.000
UP12 12 T0x70 125 - 8.000
UP15 15 T0x70 50 250 8.000
UP20 20 T0x70 50 250 6.000
oe
Katalogowy- Otulina Wymiar Szt/ Szt/ Szt/
Podktadka poziomujqca lekka Nr. mm mm Worek  Dyzy worek Paleta
UPO9N 9 70x70 125 12.000
UP1ON 10 T0x70 125 - 10.000
UP15N 15 T0x70 50 250 8.000
UP20N 20 70x70 50 250 6.000
o
Leveling shims
horse shoe (length approx. 45mm, Katalogowy- Otulina Wymiar Szt/ Szt/
slot approx. 22mm wide) Nr. mm mm Worek Paleta
UPS0D2 2 70x70 1.000 15.000
UPS03 3 70x70 1.000 15.000
UPS05 5 70x70 500 15.000
UPSO7 T T70x70 500 15.000
UPS09 9 T0x70 250 12.000
UPS10 10 70x70 250 10.000
UPS12 12 T70x70 250 10.000
UPS15 15 70x70 200 8.000
UPS20 20 T0x70 150 6.000

10
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———— DYSTANSE PLASTIKOWE

RING

Katalogowy-  Otulina Dla preta @ Szt/ Szt/ Szt/ Dystans kotowy

Nr. mm mm Worek Duzy worek Paleta
R15 15 4-10 1.000 5.000 60.000
R20 20 4-12 1.000 5.000 50.000
R25 25 4-12 500 2.500 30.000
R30 30 4-12 500 2.000 20.000
R35 35 4-12 200 1.000 12.000
R40 40 4-12 125 500 10.000
R50 50 4-12 100 500 5.000

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,Abstandhalter” DBV - c - L1/F/T/A

o
- e

% g 1

Katalogowy- Otulina Dla preta @ Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worek Dyzy worek Paleta
R20/6-20 20 6-20 250 2.000 40.000
R25/6-20 25 6-20 250 1.000 36.000
R30/6-20 30 6-20 125 1.000 20.000
R35/6-20 35 6-20 125 1.000 18.000
R40/6-20 40 6-20 125 500 14.000
R50/6-20 50 6-20 50 500 8.000

Approved according to DBV specifi cation ,Abstandhalter* DBV - c - L1/F/T/A

o

Katalogowy-  Otulina Dla preta @ Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worek Duzy worek Paleta

R60/12-20 60 12-20 250 - 6.500

R75/12-20 75 12-20 250 - 4.500

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,Abstandhalter” DBV - ¢ - L1/F/T/A

RING “PILING*

oe

Dystans kota ,Piling*“

Katalogowy- Otulina Dla preta @ Szt/ Szt/
Nr. mm mm Rolka Paleta

R50GB 50 6-20 45 4.500

R75GB 75 6-20 45 2.205

11
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————— DYSTANSE PLASTIKOWE

HORIZONTAL

Katalogowy-  Otulina Dla preta @ Szt/ Szt/ Szt/

Dystans ,horizontal* Nr. mm mm Worek Duzy worek Paleta
H10 10 4-16 1.000 8.000 40.000
H15 15 4-16 1.000 6.000 36.000
H20 20 4-16 500 4.000 32.000
H25 25 4-16 500 3.500 28.000
H30 30 4-16 250 2.500 25.000
H35 35 4-16 250 1.500 24.000
H40 40 4-16 250 1.250 25.000
H45 45 4-16 125 1.000 12.000
H50 50 4-16 125 1.000

4-FUSS

4-stopowy to stabilny element dystansowy z duzym zakresem mocowania do
Dystans ,4-foot* sredniego i ciezkiego \:'vzmocnieni'a. Idealny ldo stosowania we wszystkich
obszarach zastosowan w przemysle odlewniczym i na budowach.

Katalogowy- Otulina Dla preta Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worek Duzuy worek Paleta
ATV...20 20 6-20 500 2.000 12.000
ATV...25 25 6-20 500 1.500 12.000
ATV...30 30 6-20 250 1.500 12,000
ATV...35 35 6-20 250 1.000 10.000
ATV...40 40 6-20 250 1.000 10.000
- ATVE - ze plaskimi stopami ATV...45 45 6-20 250 1.000 8.000
ATV...50 50 6-20 125 500 7.500
ATV...55 55 6-20 125 500 7.500

. ATVS - ze spiczastymi stopami
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,Abstandhalter” DBV - c- A (ATVF = L2,

ATVS=1L1)
oe

ATM Z PLYTA MONTAZOWA

Katalowy- Otulina Dla preta @ Szt/ Szt/
Dystans ,z ptytq montazowgq"“ Nr. mm mm Worek Paleta
ATM1520 15/20 8-16 500 16.000
ATM2530 25/30 8-16 400 12.800
ATM4050 40/50 6-16 200 12.000
ATM5060 50/ 60 6-16 200 13.600
ATMT7080 70/80 8-16 200 7.200
ATM90100 90 /100 8-16 100

12



———— DYSTANSE PLASTIKOWE

RURKA SZALUNKOWA + STOZEK

DEDU - Przektadka szalunkowa skfadajaca sie z tulei dystansowej 22/26 i stozkow 22.

Stozki nie zamontowane. Dostawa osobno.

Katalogowy- Srednica@  Grubosé sciany Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worek Paleta
DED15D 22/26 150 100 1.800
DED18D 22/26 180 100 1.800
DED20D 22/26 200 100 1.800
DED23D 22/26 230 100 1.800
DED25D 22/26 250 100 1.800
DED30D 22/26 300 100 1.800
DED35D 22/26 350 100 1.800
DED40D 22/26 400 100 1.800
DED50D 22/26 500 100 1.800
DED65D 22/26 650 50 1.800

KONUS

Katalogowy- Dlapreta@ Dlugosc¢ montazowa  Szt/ Szt/
No. mm mm Worek Paleta
K22* 22 10 500 30.000

* K22 also available in blue Q @

KONUS Z USZCZELKA

Stozek do betonu architektonicznego wraz z przyklejony krazkiem uszczelniajgcym.

Katalogowy- Dla preta @ @z Dopasowanie Szt/ Szt/
No. mm mm dtugosci mm Pudetko Paleta

K22S 22/26 42 10 500 24.000

USZCZELKA

Uszczelka EPDM z folig samoprzylepna.

Katalogowy- ow @27 Wytrzymatos¢ Szt/  Paczka/ Szt/
Nr. mm mm mm paczka Pudetko Paleta
DIS43/250 K22 20 42 6 250 9 22.500
DISOP OP22 25 42 6 250 9 22.500
DISOP26 OP26 27 45 6 250 9 22.500

STOZEK BETONOWY @

Stozek z betonu licowego o wysokiej jakosci. Pasuje do stozka K22. Po wyjeciu
stozka, w otwor stozkowy wklejany jest stozek z betonu licowego. Rezultatem jest
niewielka luka w cieniu.

Katalogowy- Materiat @D1 @ D2 Diugos¢  Szt/ Szt/ Szt/
No. mm mm mm Pudetko Worek Paleta

SBK22GB  concrete 38 19 26,5 100 - 4.000

SBK22KS plastic 37 21,6 28 - 250 5.000

[e

Stozek
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——— DYSTANSE PLASTIKOWE

WYNIK Z CERTIFIKACJI
NA ZADANIE
E OKTAGON®-PLUS 22

Przektadka do szalunku OKTAGON®-PLUS 22 do sciggu @ 15/27mm.

SPECJALISTYCZNA RURKA SZALUNKOWA Katalogowy- Grubosé éciany Sat/ Szt/
Nr. mm Worek Paleta
*OP15 150 100 2.400
OP175/3T 175 100 2.400
*OP18 180 100 2.400
*0P20 200 100 2.400
0P22/3T 220 100 2.400
*0OP24 240 100 2.400
*0OP25 250 100 2.400
Rezultat badari: *OP30 300 100 2.400
1) Reakcja na ogien F180 *OP35 350 100 1.500
2) Nadaje sie do wody pitnej OP36/3T 360 100 1.500
3) Wodoszczelnosc na migracje wody *0P365 365 100 1.500
pomiedzy rurka a betonem “OP40 200 100 1.500
Odporna na agresywna chemie i
% zanFi)eczyszczognq V\‘:odgoraz chefor OP4S/3T 450 30 800
OP50/3T 500 50 800
OP55/3T 550 50 800
OP60/3T 600 50 800

*
*wykonane z jednego kawatka (bez PCV). W KOMPLECIE KORKI. @
Inne dugosci dostepne na zamdwienie. ()

OKTAGONZ®-PLUS KONUS 22

OKTAGON®-PLUS stozek 22 Oktagon®- PLUS stozek 22 do tworzenia wodoodpornych przektadek szalunkowych.

Mozna wykonac niestandardowe dtugosci, uzywajac stozka OKTAGON®-PLUS 22 i
rury 22/26, ktorg nalezy przyciac o 8 cm mniej niz wymagana grubosc scianki.

Katalogowy- Do rury @ Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Paleta
OPK 22/26 200 5.000

0@

OKTAGON® KOREK 22

Zatyczka OKTAGON® 22 do wodoodpornego uszczelnienia stozka OKTAGON@-
PLUS 22. Mozna tylko whbijac, nie wymaga kleju!

OKTAGON® korek 22

Katalogowy- Szt/ Szt/
Nr. Worek Paleta
0S 200 25.000

0®
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WYNIK Z CERTIFIKACJI
NA ZADANIE
OKTAGON®-PLUS 22
ZASLEPKA BETONOWA
Rozwiazanie specjalne: ptyta betonowa lana. Do przyklejenia na OKTAGON® KOREK.
Szczelina cienia ok. 2mm. Zaslepka betonowa do korka Oktagon®

Katalogowy- Szt/ Szt/
Nr. Pudetko Paleta
OPS/GBS 100

OKTAGON®-PLUS KOREK 22

Korek do betonu architektonicznego KTAGON®-PLUS (tworzywo sztuczne) do
WODOSZCZELNEGO uszczelnienia OKTAGON®-PLUS 22. Wystarczy tylko whijac
na miejsce, nie wymaga kleju! Rezultatem jest niewielka luka w cieniu efekt podobny
do uzycia korka po stozku EX (betonowego)

OKTAGON®-PLUS korek go
wodoszczelnego zaslepienia

Katalogowy- Szt/ Szt/
Nr. Worek Paleta
OPS/KS 200 25.000

Inne kolory korka do betonu architektonicznego

( OKTAGON®-PLUS 22 dostepne na zamowienie. Q

OKTAGON®-PLUS PUDE£KO PROBEK | MOZLIWOSCI
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DYSTANSE PLASTIKOWE

Productvideo

0]

Formwork spacer

{

Rezultat badarni:

1) Reakgja na ogieri F180

2) Nadaje sie do wody pitnej

3) Wodoszczelnosc na migracje wody
pomiedzy rurka a betonem

4) Odporna na agresywna chemie i
zanieczyszczong wode oraz chlor

OKTAGON®-PLUS stozek 26

W

OKTAGON® plug 26

¢
O

WYNIK Z CERTIFIKACJI
NA ZADANIE

OKTAGON®-PLUS 26

Przektadka do szalunkéw OKTAGON®-PLUS 26 do sciagu 20/23mm.

Katalogowy- Grubosc sciany Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Paleta
0OP26/20/3T 200 100 2.400
0OP26/24/3T 240 100 2.400
OP26/25/3T 250 100 2.400
OP26/30/3T 300 100 2.400
0P26/35/3T 350 100 1.500
OP26/40/3T 400 100 1.500
OP26/60/3T 600 50 800
Dostawa (worek) uwzglednia korki _ 3%9
Inne dtugosci dostepne na zamowienie.

OKTAGON®-PLUS STOZEK 26

OKTAGON®-PLUS stozek 26 do tworzenia wodoodpornych przektadek
szalunkowych. Mozna wykonac¢ niestandardowe dtugosc, uzywajac stozka
OKTAGON®-PLUS 26 i rury 26/30, ktdra nalezy przyciac o 8 cm mniej niz wymagana
grubos¢ scianki.

Katalogowy- Dla rury @ Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Paleta
OPK26 26/30 200 6.000

P i
100%
AecreLinG,
7

OKTAGON® KOREK 26

Korek OKTAGON® 26 do wodoszczelnego uszczelnienia stozka OKTAGON®@-PLUS
26. Wystarczy go tylko wbi¢, nie wymaga kleju!

Katalogowy- Szt/ Szt/
Nr. Worek Paleta
0526 200 25.000

0@

USZCZELKA DO KORKA 26

Uszczelka EPDM z folig samoprzylepng, pasuje do OKTAGON®-PLUS.

Katalogowy- W@ Z@ Wytrzymatos¢ Szt/ Paczek/ Szt/
No. mm mm mm Paczka Pudetko Paleta
DISOP 0OP22 25 42 6 250 9 22.500
DISOP26 OP26 27 45 6 250 9 22.500

O



————— DYSTANSE PLASTIKOWE

OKTAGON®

OKTAGON® to jednoczesciowy element dystansowy do szalunkow. OKTAGON®@
jest odporny na powszechnie wystepujgce na budowie kwasy itugi.

Katalogowy- Grubosc sciany Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Paleta
*015 150 100 2.400

0175/3T 175 100 2.400
*018 180 100 2.400
*020 200 100 2.400

022/37 220 100 2.400
*024 240 100 2.400
*025 250 100 2.400
*030 300 100 2.400
*035 350 100 1.500
036/3T 360 100 1.500
*0365 365 100 1.500
*040 400 100 1.500
045/3T 450 50 800
050/3T 500 50 800
055/3T 550 50 800
060/3T 600 50 800

*made of one piece (free of PVC). Delivery incl. plugs.
Other length available on request.

OKTAGON® KONUS

Stozek OKTAGON® do tworzenia wodoodpornych przektadek szalunkowych.
Mozna wykonac niestandardowe dtugosci, uzywajagc OKTAGON® i rury 22/26, ktérg

nalezy przyciac o 8 cm mniej niz wymagana grubos¢ scianki.

0®

Katalogowy- Dla rury @ Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Paleta
OK 22/26 200 5.000

@ =
WEETELNG,

OKTA GON® KOREK Zatyczka

OKTAGON® 22 do wodoodpornego uszczelniania stozkéw OKTAGON®,
Mozna tylko wbi¢ mtotkiem, nie wymaga kleju!

Katalogowy- Szt/ Szt/
Nr. Worek Paleta
0s 200 25.000

0@

DYSTANSE
PLASTIKOWE

WYNIK Z CERTIFIKACJI
NA ZADANIE

Dystans szalunkowy

Rezultat badan:

1.) Test wodoszczelnosci na wode

2.) Reakcja na ogien F180

3.) Izolacja od dzwiekow powietrznych
4.) Nadaje sie do wody pitnej

5.) Odporna na agresywna, chemiczna,
zanieczyszczong wode

OKTAGON® stozek

OKTAGON® korek

17



————— DYSTANSE PLASTIKOWE

RURKA SZALUNKOWA

Tuleja dystansowa o Katalogowy- W@ ZQ Diugos¢ m/ m/
chropowatej powierzchni Nr. mm mm m Paczka Paleta
< Al419/2 14 19 2 100 3.000
A2024/2 20 24 2 100 3.000
A2026/2 20 26 2 100 3.000
A2225/2 22 25 2 100 3.500
A2226/2 22 26 2 100 3.500
*A2226/2PF 22 26 2 100 3.500
A2228/2 22 28 2 100 3.000
A2630/3 26 30 2 50 2.800
A2631/3 26 31 2 50 2.400
A2632/3 26 32 2 50 2.400
A3036/3 30 36 2 50 1.500
A3236/3 32 36 2 50 1.500
*
oe@
Tuleja dystansowa o Katalogowy- W@ ZQ Dtugosc m/ m/
gtadkiej powierzchni Nr. mm mm m Paczka Paleta
Al1419/2G 14 18 2 100 3.000
A2024/2G 20 24 2 100 3.000
A2026/2G 20 26 2 100 3.000
A2225/2G 22 25 2 100 3.500
A2226/2G 22 26 2 100 3.500
A2228/2G 22 28 2 100 3.000
A2630/3G 26 30 2 50 2.800
A2631/3G 26 31 2 50 2.400
A2632/3G 26 32 2 50 2.400
A3036/3G 30 36 2 50 1.500
A3236/3G 32 36 2 50 1.500
A3238G 32 38 2 50 1.500
A4046G 40 46 2 30 600
Katalogowy- W@ Z@ Dtugosé m/ m/
Gwiazdzista tuleja Nr. mm mm m Paczka Paleta
$S0920/2 9 20 2 100 3.000
$1428/2 14 28 2 100 3.000
S2036/2 20 36 2 100 3.000




KONUS

———— DYSTANSE PLASTIKOWE

Katalogowy- Dla rury Dilugos¢ montazowa Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worek Palet Stozek
K20 20 10 500 24.000
K22* 22 10 500 30.000
K26 26 10 250 28.000
K32 32 10 500 25.000
* K22 dostepny réwniez w kolorze niebieskim @ ~»
.:.9
Katalogowy- Dlarury @ Diugosc montazowa Szt/ Szt/ Szt/

Nr. mm mm Worek Dyzy worek Paleta
K22/2 22 20 250 1.000 25.000
K22/3 22 30 250 1.000 5.000
K22/5 22 50 250 -

K26/5 26 50 125 500
KOREK
Katalogowy- Dlarury @ Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Paleta Korek
ST20 20 1.000 48.000
ST22 22 1,000 48.000
ST26 26 500 50.000
ST32 32 500 24.000

KOREK ROWKOWATY

oe

Katalogowy-  Dlarury @ Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Duzy worek Palet Korek rowkowaty
RST20 20 500 5.000 50.000
RST22 22 500 5.000 50.000
@
Katalogowy- Dlarury @ Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Duzy worek Palet Korek uszczelniajgcy
DS22 22 500 2.500 50.000
DS26 26 500 - 20.000
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———— DYSTANSE PLASTIKOWE

ZtACZE DO MAT

Przektadka z zelazkiem @ smm do zabezpieczenia odlegtosci pomiedzy siatka
zbrojeniowa i utrzymania prawidtowej otuliny betonowej.

Katalogowy-  Otulina Grubosc sciany Dla preta @ Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Worek Paleta
MV15200 15 200 4-12 100 5.000
MV15240 1) 240 4-12 100 5.000
MV15250 15 250 4-12 100 5.000
MV15300 15 300 4-12 100 5.000
MV15350 15 350 4-12 100 5.000
MV15400 15 400 4-12 100 5.000
MV20200 20 200 4-12 100 5.000
MV20240 20 240 4-12 100 5.000
MV20250 20 250 4-12 100 5.000
MV20300 20 300 4-12 100 5.000
MV20350 20 350 4-12 100 5.000
MV20400 20 400 4-12 100 5.000
MV25200 25 200 4-12 100 5.000
MV25240 25 240 4-12 100 5.000
MV25250 25 250 4-12 100 5.000
MV25300 25 300 4-12 100 5.000
MV25350 25 350 4-12 100 5.000
MV25400 25 400 4-12 100 5.000
MV30200 30 200 4-12 100 5.000
MV30240 30 240 4-12 100 5.000
MV30250 30 250 4-12 100 5.000
MV30300 30 300 4-12 100 5.000
MV30350 30 350 4-12 100 5.000
MV30400 30 400 4-12 100 5.000
MV35200 35 200 4-12 100 5.000
MV35240 35 240 4-12 100 5.000
MV35250 35 250 4-12 100 5.000
MV35300 35 300 4-12 100 5.000
MV35350 35 350 4-12 100 5.000
MV35400 35 400 4-12 100 5.000
MVv40200 40 200 4-12 100 5.000
MV40240 40 240 4-12 100 5.000
MV40250 40 250 4-12 100 5.000
MV40300 40 300 4-12 100 5.000
MV40350 40 350 4-12 100 5.000
MV40400 40 400 4-12 100 5.000
MV50200 50 200 4-12 100 5.000
MV50240 50 240 4-12 100 5.000
MV50250 50 250 4-12 100 5.000
MV50300 50 300 4-12 100 5.000
MV50350 50 350 4-12 100 5.000
MV50400 50 400 4-12 100 5.000

Inne wymiary dostepne na zamdwienie.



————— DYSTANSE PLASTIKOWE

EXZENTER-PLUS

Do szybkiego i wygodnego pozycjonowania szalunku na fundamentach betonowych
lub do mocowania dystansowego mat zbrojeniowych. tatwe pozycjonowanie na
szorstkich powierzchniach. Moze by¢ uzywany z prawie wszystkimi popularnymi
narzedziami do wciskania srubjosadzakow i gwozdziami magazynkowymi.

Katalogowy- @ Wysokos¢ Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worek Duzy worek  Paleta

EHP 48 30 100 500 12.000

Oo®

Katalogowy - o} Wysokos¢  Dlugosc Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Paczka Paleta
EHPN57 48 30 57 100 8.400

O

EXZENTER

Katalogowy- %] Wysokosc Szt/ Szt/ szt/
No. mm mm Worek Duzy worek Paleta

EV 40 30 100 500 10.000

0@

Katalogowy- @ Dhugosc Szt/
Nr. mm mm Pudetko
EHNNS5T 3,7 57 100

Excenter

Excenter
z gwozdziem

Excenter
full

Excenter
gwozdz do centrowania

—_—
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DYSTANSE PLASTIKOWE

PODKt ADKA TUNELOWA "PLASTIKOWA"

Podktadka tunelowa “plastikowa" Katalogowy- Otulina Wymiar

Dla preta @ Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Worek Paleta
KTU50/10 50 65x65 8-10 200 2.400
KTUGO 60 65x65 8-10 200

Podktadka tunelowa "KRZYZYK" PODKtA DKA TUNEL O WA Y/4 K Rz YZ Y “

Katalogowy- Otulina Wymiar Dla preta @ Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Worek Paleta
KTUMS50 50 68x68 6 200 2.400
Nagroda-za

innowacyjnosc
LJAustriacki Dzien
Tunelu 2010"

Podktadka tunelowa , Podstawa” PODKtADKA TUNEL O WA V/4 PODS TA W ”

Katalogowy- Otulina Wymiar Dla preta @ Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Worek Paleta
KTUS30B 30 80x80 20 200 2.400
O
Nagroda-za
innowacyjnosc¢
»Austriacki Dzieri
Tunelu 2010"

sl i PODKt ADKA TUNELOWA "ADAPTER"

Otulina betonowa 35mm, 4omm i 45mm moze by¢ uzyskana poprzez nasuniecie adaptera na
przektadke tunelu ,Basic”.

Katalogowy- Otulina Wymiar

Szt/ Szt/

Nr. mm mm Worek Paleta
KTUSAS 5 80x80 200 2.000
KTUSA10 10 80x80 200 2.000
KTUSA15 15 80x80 200 2.000

0®



———— DYSTANSE PLASTIKOWE

PROFIL KRZYZOWY

Profil krzyzowy

Katalogowy- Otulina Dtugosc m/ m/

No. mm m Paczka Paleta
KR20 20 2,5 100 7.000
KR25 25 2.5 100 4.000
KR30 30 2,5 100 3.500

Inne dfugosci dostepne na zamowienie. 1oon

PROFIL KRZYZOWY ODWROCONY

Profil odwrdcony
Katalogowy- Otulina Dtugosc m/ m/
Nr. mm m Paczka Paleta
KR20S 20 2,5 100 7.000
KR25S 25 2,5 100 4,000
KR30S 30 29 100 3.500

Inne dtugosci dostepne na zamdwienie. l.:npsﬁ
 HECYCLING
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————— DYSTANSE BETONOWE

DYSTANS LINIOWY PELNY

Podktadka liniowa
wtdknobetonowa , Trdjkgt petny” Katalogowy- Otulina Dlugos¢ Szt/
Nr. mm m Paleta

FBD2010 20 1 1.500
FBD2510 25 1 1.000
FBD3010 30 1 750
FBD3510 35 1 600
FBD4010 40 1 400
FBD4510 45 L 300
FBD5010 50 a1 250
FBD5510 55 il 250
FBD6010 60 1 250
FBD7010 70 1 175

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

DYSTANS LINIOWY T-PROFIL

Podktadka liniowa Katalogowy- Otulina Diugosé Szt/

widknobetonowa,, Tréjkgt T-Profil” Nr. mm m Paleta
FBT2510 25 1 1.500
FBT3010 30 il 1.000
FBT3510 35 i 750
FBT4010 40 1 600
FBT4510 45 1 500
FBT5010 50 T 400
FBT5510 55 1 300
FBT6010 60 1 250
FBT7010 70 1 250
FBT8010 80 il 200

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV, przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

DYSTANS LINIOWY TRIANGLE

Przektadka liniowa wtéknobetonowa Katalogowy- Otulina Dtugosc Szt/

» Tréjkgtne wkleste” Nr. mm m Paleta
FBK2510 25 1 1.500
FBK3010 30 il 1.000
FBK3510 35 it 750
FBK4010 40 1 600
FBK4510 45 1 500
FBK5010 50 1 400
FBK5510 55 1 300
FBKG010 60 1 250
FBK7010 70 1 250
FBK8010 80 il 200

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV, przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A
26



————— DYSTANSE BETONOWE

PODKtADKA LINIOWA "KWADRAT"

Katalogowy- Otulina Diugosc Szt/ Podktadka liniowa
Nr. mm m Paleta widknobetonowa , Kwadrat”
FBV2010 20 1 1.000 .

FBV2510 25 1 700
FBV3010 30 1 500
FBV304010 30-40 1 400
FBV3510 35 1 400
FBV4010 40 1 250
FBV405010 40-50 1 250
FBV4510 45 1 250
FBV5010 50 1 200
FBV5510 55 1 150
FBV6010 60 1 125
FBV7010 70 1 100
FBV7510 75 1 100

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

PODKtADKA LINIOWA "OKRAGLY"

Katalogowy- Otulina Diugosd Szt/ Przektadka liniowa
Nr. mm m Paleta widknobetonowa , okrggty”

FBR2010 20 1 1.500
FBR2510 25 al. 1.000
FBR3010 30 1 750
FBR3510 35 1 500
FBR4010 40 1 400
FBR4510 45 1 300
FBR5010 50 1 250
FBR5510 85 I 200

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV, przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A
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———— DYSTANSE BETONOWE

PODKtADKA LINIOWA "Z HACZYKAMI"

Podktadka dystansowa z Katalogowy- Otulina Diugos¢ Szt/ Szt/
witdknobetonu , Tréjkgt z haczykami” No. mm m Paczka Paleta
FBKH2018 20 0,18 150 6.000
FBKH2518 25 0,18 125 5.000
FBKH3018 30 0,18 125 5.000
FBKH3518 35 0,18 100 4.000
FBKH4018 40 0,18 100 4.000
FBKH4518 45 0,18 80 3.200
FBKH5018 50 0,18 50 2.000
FBKH5518 55 0,18 45 1.800
FBKHE018 60 0,18 40 1.600
FBKH2033 20 0,33 40 3.000
FBKH2533 25 0,33 75 3.000
FBKH3033 30 0,33 75 3.000
FBKH3533 35 0,33 60 2.400
FBKH4033 40 0,33 50 2.000
FBKH4533 45 0,33 40 1.600
FBKH5033 50 0,33 40 1.280
FBKH5533 55 0,33 25 1.000
FBKH6033 60 0,33 25 1.000

Do pretow zelaznych o srednicy do 12 mm.
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV, przektadka” DBV - c - L2/F/T/A

PODKtADKA LINIOWA "Z DRUTEM"

Porlikfadka dystansowa z Katalogowy- Otulina Diugos¢ Szt/ Szt/
widknobetonu ,Z drutem” Nr. mm m Pudetko Paleta

FBKD3018 30 0,18 125 5.000

- FBKD3518 35 0,18 100 4.000

o FBKD4018 40 0,18 100 4,000

FBKD4518 45 0,18 70 2.800

FBKD5018 50 0,18 50 2.000

FBKD5518 55 0,18 45 1.800

FBKD6018 60 0,18 40 1.600

FBKD3033 30 0,33 65 2.600

FBKD3533 35 0,33 55 2.200

FBKD4033 40 0,33 45 1.800

FBKD4533 45 0,33 40 1.600

FBKD5033 50 0,33 35 1.400

FBKD5533 55 0,33 25 1.000

FBKD6033 60 0,33 25 1.000

Do pretow zelaznych o srednicy do 12 mm.
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A



— DYSTANSE BETONOWE

PODKt ADKA LINIOWA "SNAKE"

Katalogowy- Otulina Dtugosc Szt/ Przektadka z widknobetonu
Nr. mm m Paleta . Waqz bez wyztobier”
FBS2010 20 1 1.500
FBS2510 25 1 1.500
FBS3010 30 1 1.250
FBS3510 35 1 1.000
FBS4010 40 1 750
FBS4510 45 1l 600
FBS5010 50 1 600
FBS5510 <15) ik 500
FBS6010 60 1 400
FBS2008 20 0,8 2.000
FBS2508 25 0,8 1.750
FBS3008 30 0,8 1.500
FBS3508 35 0,8 1.250
FBS4008 40 0,8 1.000
FBS4508 45 0,8 750
FBS5008 50 0,8 600
FBS5508 55 0,8 500
FBS6008 60 0,8 500

PODKt ADKA LINIOWA "SNAKE BEZ DRUTU"

Katalogowy- Otulina Diugosc Szt/ Przektadka z wtéknobetonu
Nr. mm m Paleta ,Z wyztobieniami”
FBSN2010 20 1 1.500
FBSN2510 25 1 1.500 - ’
FBSN3010 30 1 1.250 3
FBSN3510 35 1 1.000
FBSN4010 40 1 750 ,}’}/
FBSN4510 45 1 600 / ;
FBSN5010 50 1 600 / n
FBSN5510 55 1 500 -
FBSN6010 60 1 400
FBSN2008 20 0,8 2.000
FBSN2508 25 0,8 1.750
FBSN3008 30 0,8 1.500
FBSN3508 35 0,8 1.250
FBSN4008 40 0,8 1.000
FBSN4508 45 0,8 750
FBSN5008 50 0,8 600
FBSN5508 55 0,8 500
FBSN6008 60 0,8 500

Approved according to DBV specification ,Abstandhalter* DBV - ¢ - L2/F/T/A
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———— DYSTANSE BETONOWE

PODKtADKA LINIOWA "T-SNAKE"

Podldadka z widknobetonu Katalogowy- Otulina Diugosc Szt/
" T-Snake" Nr. mm m Paleta
FBT2510S 25 1 1.500
FBT3010S 30 il 1.000
FBT3510S 35 1 750
FBT4010S 40 il 600
FBT4510S 45 it 500
FBT5010S 50 1 400
FBT5510S 55 1 300
FBT6010S 60 1 250
FBT7010S 70 1 250
PODKtADKA LINIOWA "t UK"
Poditadka z wiéknobetonu Katalogowy- Otulina Diugosc Szt/ Szt/
JEuk” Nr. mm m Paczka Paleta
FBB2533 25 0,33 80 3.200
FBB3033 30 0,33 65 2.600
FBB3533 35 0,33 60 2.400
FBB4033 40 0,33 40 1.600
FBB4533 45 0,33 40 1.600
FBB5033 50 0,33 25 1.000
FBB2525 25 0,25 100 4.000
FBB3025 30 0,25 80 3.200
FBB3525 35 0,25 75 3.000
FBB4025 40 0,25 65 2.600
FBB4525 45 0,25 60 2.400
FBB5025 50 0,25 40 1.600

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBY ,,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

PODKtADKA LINIOWA "tUK+"

Podktadka z wtéknobetonu K atalogowy- Otulina Dtugosé Szt/ Szt/

~tuk z wyztobieniami” Nr. mm m Paczka Paleta
FBBN2533 25 0,33 80 3.200
FBBN3033 30 0,33 65 2.600
FBBN3533 35 0,33 60 2.400
FBBN4033 40 0,33 40 1.600
FBBN4533 45 0,33 40 1.600
FBBN5033 50 0,33 25 1.000
FBBN2525 25 0,25 100 4.000
FBBN3025 30 0,25 80 3.200
FBBN3525 35 0,25 75 3.000
FBBN4025 40 0,25 65 2.600
FBBN4525 45 0,25 60 2.400
FBBN5025 50 0,25 40 1.600

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,,przekfadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A



——— DYSTANSE BETONOWE

PODKtADKA PUNKTOWA "KOSC"

Katalogowy- Otulina Wciecia Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worki Paleta
FBEK20 20-25-30 22 1.000 30.000
FBEK35 35-40-50 25 250 10.000

FBEK45 45-55-60 28 125 5.000

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A

Katalogowy- Otulina Wciecia Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worki Paleta
FBEK1520 15-20 24 1.000 20.000
FBEK2530 25-30 24 500 20.000
FBEK3540 35-40 28 250 10.000
FBEK4050 40-50 28 250 10.000
FBEK4555 45-55 28 150 6.000
FBEK5060 50-60 28 125 5.000
FBEK5565 55-65 28 125 5.000

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

PODKtADKA PUNKTOWA "KOSC Z DR"

Katalogowy- Otulina Weciecia Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worki Paleta
FBEKD20 20-25-30 22 500 25.000
FBEKD35 35-40-50 25 250 10.000

FBEKD45 45-55-60 28 125 5.000

Na zyczenie z drutem ocynkowanym.
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjq DBV ,,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

Katalogowy- Otulina Wciecia Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worki Paleta
FBEKD1520 15-20 24 1.000 20.000
FBEKD2530 25-30 24 500 20.000
FBEKD3540 35-40 28 250 10.000
FBEKD4050 40-50 28 250 10.000
FBEKD4555 45-55 28 150 6.000
FBEKD5060 50-60 28 125 5.000
FBEKD5565 55-65 28 125 4.000

With galvanized wire on request.
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

Podktadka punktowa

b
I

NKOS"L!"

Podktadka punktowa

"Kosc z drutem

"
]
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————— DYSTANSE BETONOWE

PODKt ADKA PUNKTOWA "Z DRUTEM"

Podktadka punktowa z drutem

Katalogowy- Otulina Wciecia Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worki Paleta
FBETD20 20 22 1.000 50.000
FBETD25 25 22 1.000 40.000
FBETD30 30 25 500 20.000
FBETD35 35 25 500 20.000
FBETD40 40 25 500 20.000
FBETD45 45 28 250 10.000
FBETD50 50 28 250 10.000
FBETD55 55 28 200 8.000
FBETD60 60 28 200 8.000
FBETD65 65 28 125 5.000
FBETDT0 70 28 125 5.000
FBETD75 75 28 125 5.000
FBETD80 80 35 75 3.000
FBETD85 85 35 5 3.000
FBETD90 90 35 75 3.000
FBETD95 95 40 60 2.400
FBETD100 100 40 60 2.400

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

PODKt ADKA PUNKTOWA "BEZ DRUTU"

Podktadka punktowa Katalogowy- Otulina Wciecia Szt/ Szt/

"hez druty” Nr. mm mm Worki Paleta
FBET20 20 22 1.000 50.000
FBET25 25 22 1.000 40.000
FBET30 30 25 500 20.000
FBET35 35 25 500 20.000
FBET40 40 25 500 20.000
FBET45 45 25 250 10.000
FBETS50 50 28 250 10.000
FBET55 55 28 200 8.000
FBET60 60 28 200 8.000
FBET65 65 28 125 5.000
FBET70 70 28 125 5.000
FBET75 75 28 125 5.000
FBET80 80 35 75 3.000
FBET85 85 35 75 3.000
FBET90 90 35 75 3.000
FBET95 95 40 60 2.400
FBET100 100 40 60 2.400

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A



PODKt ADKA TUNELOWE "ROWERK"

———— DYSTANSE BETONOWE

Depth of Width of

e Gonaete Cutwidth (ow Tolow 5 2%
mm mm
FBE2H20/30/10 20 30 10 12 250 8.000
FBE2H25/30/10 25 30 10 12 200 8.000
FBE2H30/30/10 30 30 10 12 200 8.000
FBE2H35/30/10 35 30 10 12 200 8.000
FBE2H40/30/10 40 30 10 12 200 8.000
FBE2H45/30/10 45 30 10 15 150 6.000
FBE2H50/30/10 50 30 10 12 150 6.000
Do pretow zelaznych o srednicy do 22 mm.
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A
Item- Concrete  Cutwidth Dhecﬂtlg\:f h}"tﬁl{lg\:f Pcs/ Pcs/
No. cover mm mm i i Bag Pallet
FBE2H20/40/10Q 20 40 10 12 200 6.000
FBE2H25/40/10Q 25 40 10 12 150 6.000
FBE2H30/40/10Q 30 40 10 12 150 6.000
FBE2H35/40/10Q 35 40 10 12 150 6.000
FBE2H40/40/10Q 40 40 10 12 150 6.000
FBE2H45/40/10Q 45 40 10 12 150 6.000
FBE2H50/40/10Q 50 40 10 12 125 5.000
Do pretéw zelaznych o srednicy do 12 mm.
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A
Item- Concrete cover Dimension Pcs/ Pcs/
No. mm mm Bag Pallet
) -FBTU‘40D'2‘ S 40 ‘ ‘ lOélxl'UU - 25‘ o 1.000
50 25

- FBTU50D1

100x100

1.000

Na zyczenie z geowtdkning klejong jako zabezpieczenie folii tunelowey.
Mozliwe réwniez wymiary 8ox8o lub 8oxioomm.
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A

Dystans z wtdknobeto

nu

«Z rowkiem” z 2 haczykami wzdtuznie

Dystans z wtoknobetonu
Z rowkiem z 2 haczykami w poprzek

Dystans z wioknobetonu

"z rowkiem i 2-drutami po kazej stronie"
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——— DYSTANSE BETONOWE

PUNKTOWA PODKtADA "NA LOTKE"

Pojedyncza przektadka z betonu lanego
+TRZY STOPY” z klipsem na lotke

Katalogowy- Otulina Szt / Szt /
Nr. mm Worek Paleta
GBVA20FTB 20 384 15.360
GBVA25FTB 25 384 15.360
GBVA30FTB 30 320 12.800
GBVA35FTB 35 320 10.240
GBVA40FTB 40 192 7.680
GBVA45FTB 45 147 5.880
GBVAS0FTB 50 147 5.880
GBVAS5FTB 55 147 5.880
GBVAGOFTB 60 144 5.760
GBVAGSFTB 65 108 4.320

Pojedyncza przektadka z betonu lanego PUNKTO WA PODKtA DKA "Z KL IPS EM "

~TRZY STOPY” z klipsem
Katalogowy- Otulina Szt / Szt /
Nr. mm Worek Paleta
GBVA25KKTB 25 384 15.360
GBVA30KKTB 30 320 12,800
GBVA35KKTB 35 256 10.240
GBVA40KKTB 40 192 7.680
GBVA45KKTB 45 147 5.880
GBVAS0KKTB 50 147 5.880
GBVAS5KKTB 55 147 5.880
GBVABOKKTB 60 144 5.760
GBVAB5KKTB 65 108 4320

Pojedyncza podktadka betonowa lana
"TRZY STOPY" z hakiem oczkowym

D " /)
D PUNKTOWA PODKtADKA "Z DRUTEM
Katalogowy- Otulina Szt / Szt/
Nr. mm Worek Paleta
GBVA200TB 20 384 15.360
GBVA250TB 25 384 15.360
GBVA300TB 30 320 12.800
GBVA350TB 35 256 10.240
GBVA400TB 40 192 7.680
GBVA450TB 45 147 5.880
GBVAS00TB 50 147 5.880
GBVAS50TB 55 147 5.880
GBVAGOOTB 60 144 5.760
GBVAGS0TB 65 108 4.320

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A



——— CONCRETE SPACERS

PODKtADKA PUNKTOWA "WOLANT"

Pojedyncza podktadka z betonu lanego

R otiina Szt/ Sot/ +CZTERY STOPY” z klipsem na wolant »
Nr. mm Worek Paleta <£
GBVALS/4FTB 15 448 26.880 g
GBVA20/4FTB 20 384 23.040 ﬁ E
GBVA25/4FTB 25 384 19.200
GBVA30/4FTB 30 320 12.800
GBVA35/4FTB 35 320 12.800
GBVA40/4FTB 40 256 10.240
GBVA45/4FTB 45 256 10.240
GBVAS0/4FTB 50 192 7.680
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A
PODKtADKA PUNKTOWA "Z ZACISKIEM"
Katalogowy- Otulina Szt/ Szt / Pojedyncza przektadka z betonu lanego
Nr. mm Worek Paleta +CZTERY STOPY” z plastikowym zaciskiem
GBVA15/4KKTB 15 448 26.880
GBVA20/4KKTB 20 384 23.040
GBVA25/4KKTB 25 384 19.200
GBVA30/4KKTB 30 320 12.800
GBVA35/4KKTB 35 320 12.800
GBVA40/4KKTB 40 256 10.240
GBVA45/4KKTB 45 256 10.240
GBVAS0/4KKTB 50 192 7.680

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A

Pojedyncza przektadka z betonu lanego
+CZTERY STOPY" z plastikowym zaciskiem

PODKtADKA PUNKTOWA "Z ZACISKIEM"

Katalogowy- Otulina Szt / Szt /

Nr. mm Worek Paleta
GBVA15/40TB 15 448 26.880
GBVA20/40TB 20 384 23.040
GBVA25/40TB 25 384 19.200
GBVA30/40TB 30 320 12.800
GBVA35/40TB 35 320 12.800

5.

GBVA40/40TB 40 256 10.240

GBVA45/40TB 45 256 10.240

GBVA50/40TB 50 192 7.680
Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A
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— DYSTANSE BETONOWE

Pojedyncza przekladka odlewanaz PODKtADKA PUNKTOWA "GRZYBEK"

betonu "OKRAGLY KSZTALT" z

klipsem do czotenka Katalogowy- Otulina Szt/ Szt /
Nr. mm Worek Paleta

GBRAZ0FTB 20 512 20.480

GBRA25FTB 25 448 17.920

GBRA30FTB 30 320 12.800

GBRA35FTB 35 320 12.800

GBRA40FTB 40 256 10.240

GBRA45FTB 45 256 10.240

GBRASOFTB 50 192 7.680

GBRAGOFTB 60 147 5.880

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A

PODKt ADKA PUNKTOWA "GRZYBEK+"

Pojedyncza przektadka z betonu lanego
+OKRAGLY KSZTALT" z plastikowym

zaciskiem
Katalogowy- Otulina Szt / Szt /
Nr. mm Worek Paleta
GBRA20KKTB 20 512 20.480
GBRA25KKTB 25 448 17.920
GBRA30KKTB 30 320 12.800
GBRA35KKTB 35 320 12.800
GBRA4OKKTB 40 256 10.240
GBRA45KKTB 45 256 10.240
GBRASOKKTB 50 192 7.680
GBRABOKKTB 60 147 5.880

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

ORRAGE Y KSTAT* s hacapkiem PODKt ADKA PUNKTOWA "GRZYBEK OKO"

oczkowym

Katalogowy- Otulina Szt/ Szt /

) Nr. mm Worek Paleta
/ GBRA200TB 20 512 20.480
GBRA250TB 25 448 17.920

GBRA300TB 30 320 12.800

GBRA350TB 35 320 12.800

GBRA400OTB 40 256 10.240

GBRA450TB 45 256 10.240

GBRA500TB 50 192 7.680

GBRABOOTB 60 147 5.880

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A
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————— DYSTANSE BETONOWE

PODKtADKA PUNKTOWA ,,RUND“ KLIPS

Katalogowy- Otulina Szt/ Szt /
Nr. mm Worek Paleta
GBFAL20FTB 20 384 15.360
GBFAL25FTB 25 384 15.360
GBFAL30FTB 30 320 12.800
GBFAL35FTB 35 256 10.240
GBFAL40FTB 40 192 7.680
GBFAL45FTB 45 147 5.880
GBFALSOFTB 50 147 5.880
GBFALS5FTB k) 196 7.840

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A

Pojedyncza przektadka
betonowa , STOZKOWY
KSZTALT” z klipsem na lotke

PODKt ADKA PUNKTOWA ,,RUND“ ZACISK

Katalogowy- Otulina Szt/ Szt /

Nr. mm Worek Paleta
GBFAL20KKTB 20 384 15.360
GBFAL25KKTB 25 384 15.360
GBFAL30KKTB 30 320 12.800
GBFAL35KKTB Sk 256 10.240
GBFAL40KKTB 40 192 7.680
GBFAL45KKTB 45 147 5.880
GBFALS0KKTB 50 147 5.880
GBFALS5KKTB 55 196 7.840

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A

Pojedyncza przektadka z betonu lanego
LKSZTALT STOZKOWY” z plastikowym
zaciskiem

PODKtADKA PUNKTOWA "PLASKI STYK"

Katalogowy- Otulina Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Paleta
GBFAL200TB 20 384 15.360
GBFAL250TB 25 384 15.360
GBFAL300TB 30 320 12.800
GBFAL350TB 35 256 10.240
GBFAL400TB 40 192 7.680
GBFAL450TB 45 147 5.880
GBFAL500TB 50 147 5.880
GBFAL550TB o 196 7.840
GBFALE0OTB 60 147 5.880
Katalogowy- Otulina Szt / Szt/
Nr. mm Worek Paleta
GBFAS200TB 20 384 15.360
GBFAS250TB 25 320 12.800
GBFAS300TB 30 256 10.240
GBFAS350TB 85 192 7.680
GBFAS400TB 40 196 7.840
GBFAS450TB 45 147 5.880
GBFAS500TB 50 147 5.880
GBFAS600TB 60 98 3.920

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

Pojedyncza przektadka z betonu lanego
"KSZTAET STOZKOWY" z hakiem
oczkowym

light

heavy
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— DYSTANSE BETONOWE

PODKtADKA PUNKTOWA
Pojedyncza przektadka odlewana z "K WAD TA R_L O TKA n

betonu ,KWADRATOWY KSZTALT" z

klipsem na lotke Katalogowy- Otulina Szt / Szt/
Nr. mm Worek Paleta

GBFAQ20FTB 20 512 20.480

GBFAQ25FTB 25 384 15.360

GBFAQ30FTB 30 320 12.800

GBFAQ35FTB 35 256 10.240

GBFAQ40FTB 40 192 7.680

GBFAQ45FTB 45 196 7.840

GBFAQ50FTB 50 147 5.880

GBFAQS5FTB 55 147 5.880

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,,przektadka” DBV - c - L2/F/T/A

PODKt ADKA PUNKTOWA
"“KWADRAT-ZACISK"

Pojedyncza przektadka z betonu lanego
+KWADRATOWY KSZTALT” z plastikowym

zaciskiem Katalogowy- Otulina Szt / Szt /

Nr. mm Worek Paleta
GBFAQ20KKTB 20 512 20.480
GBFAQ25KKTB 25 384 15.360
GBFAQ30KKTB 30 320 12.800
GBFAQ35KKTB 35 256 10.240
GBFAQ40KKTB 40 192 7.680
GBFAQ45KKTB 45 196 7.840
GBFAQS0KKTB 50 147 5.880
GBFAQS5KKTB 55 147 5.880

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV ,przektadka” DBV - ¢ - L2/F/T/A

Pojedyncza przektadka z betonu lanego PODKtA D KA P UN K TO WA
"KWADRATOWY KSZTALT" z haczykiem "PEA S Kl S TYK-KWADRAT"

na oczko

Katalogowy- Otulina Szt / Szt /

Nr. mm Worek Paleta
GBFAQ200TB 20 512 20.480
GBFAQ250TB 25 384 15.360
GBFAQ300TB 30 320 12.800
GBFAQ350TB 35 256 10.240
GBFAQ400TB 40 192 7.680
GBFAQ450TB 45 196 7.840
GBFAQ500TB 50 147 5.880
GBFAQ550TB 55 147 5.880

Zatwierdzony zgodnie ze specyfikacjg DBV , przektadka” DBV - c - L2/F/T/A
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————— DYSTANSE BETONOWE

WYNIK Z CERTIFIKACJI
NA ZADANIE
Katalogowy- Srednica @ Dtugosc Szt/ Szt/ Fibre concrete tube
Nr. mm mm Paczka Paleta for tie rod 15mm
FBRO22/125 22 1.250 L} 400
Rezultat badari:

1) Wodoszczelnosc na wyciek wody
2) Reakcja na ogien F180

3) Izolacja od dzZwiekdw powietrznych
4) Nadaje sie do wody pitnej

RURA BETONOWA "ROZNA DEUGOSC"

Katalogowy- Srednica @ Diugos¢ Szt/ Szt/

Nr. mm mm Paczka Paleta Rura z widknobetonu o réznej
FBRO22/012L 2 120 19 3.800 Gepasd) e segaY e il
FBRO22/014L 22 140 19 3.040 .-'-‘ﬁf
FBRO22/015L 22 150 19 3.040
FBRO22/018L 22 180 19 2.280
FBRO22/020L 22 200 19 2.280
FBRO22/022L 22 220 19 1.900
FBRO22/023L 22 230 19 1.900
FBRO22/024L 22 240 19 1.900
FBRO22/025L 22 250 19 1.520
FBRO22/028L 22 280 19 1.520
FBRO22/030L 22 300 19 1.520
FBRO22/033L 22 330 19 1.140
FBRO22/034L 22 340 19 1.140
FBRO22/035L 22 350 19 1.140
FBRO22/036L 22 360 19 1.140
FBRO22/038L 22 380 5 1.200
FBRO22/040L 22 400 5 1.200

KOREK BETONOWY
Katalogowy- Srednica @ Dtugosc Szt/ Szt/
Nr. mm mm Paczka Paleta
FBRST22/20 22 20 1.000 40.000
FBRST22/50 22 50 500 20.000

KOREK BETONOWY DLA K22/5

Tylko w ograniczonym zakresie nadaje sie do betonu licowego. Pasuje do stozka K22/5.

Korek betonowy
dla K22/5

Katalogow- @D1 @ D2 Dlugos¢ Szt/ Szt/
Nr. mm mm mm Worek Paleta
GBK40/5 41 31 39 192 9.600
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——— CONCRETE SPACERS

Caulking gun 310ml

NEVO-FBK 1

Katalogowy- llos¢ w wiaderku/ Kg/
Nr. kg Paleta
FBA/1 1,5 144
Advantages:

+ Klej jednosktadnikowy
* Bardzo duzy otwor umozliwia tatwe wktadanie zaslepek
* Mozna naktadac od razu
* Mozna naktadac nawet na lekko wilgotng powierzchnie
* Okres przydatnosci do spozycia 12 miesiecy (dla nowych i nieotwartych puszek)
* Mozna przechowywac w nieogrzewanych pomieszczeniach (do -30°C i do +80°C)
» 1zestaw zawiera 3 tubki w torebce po 500 gramow

Wymagana ilos¢ na 1000 wtyczek: ok. 3kg

PISTOLET DO KLEJU 310 ml

Stabilna konstrukcja aluminiowa z gfadkim drazkiem popychajacym, mocna
przektadnia i ocynkowanym uchwytem na naboje i worki.

« » maszt ma ksztatt osmiokata z automatycznym zwalnianiem cisnienia; brak opdZnienia
wydajnosci masy uszczelniajacej
* dobrze uformowany uchwyt

Katalogowy- llos¢/Szt
Nr.
FBHVP2 1

PISTOLET DO KLEJU 600 ml

Stabilna konstrukcja aluminiowa z gtadkim drazkiem popychajacym, mocna
przektadnia i ocynkowanym uchwytem na naboje i worki.

+ maszt ma ksztatt osmiokata z automatycznym zwalnianiem cisnienia; brak
opdznienia wydajnosci masy uszczelniajacej

* dobrze uformowany uchwyt

Katalogowy- llos¢/Szt
Nr.
FBHVP 1
Rozszerzenie do pistoletu do uszczelniania (FBHVPVD) do
E———

FBHVP i FBHVP2 dostepne na zamdwienie!



———— DYSTANSE BETONOWE

KOREK PO STOZKU EX

Stozek z betonu licowego o wysokiej jakosci. Pasuje do stozka K22. Po wyjeciu
stozka, w otwor stozkowy wklejany jest stozek z betonu licowego. Rezultatem jest
niewielka luka w cieniu.

Katalogowy-M T @ D1 @ D2 Length Pcs/ Pcs/ Pcs/
Nr. mm mm mm Box Bag Pallet
SBK22GB Beton 38 19 26,5 100 - 4.000
SBK22KS Plastik 37 216 28 - 250 5.000

SBK22GB SBK22KS
w szarosci

Podfacz beton licowy o wysokiej jakosci, aby zamknaé punkt. Po
wyjeciu stozka K22/5 odstonieta zatyczke wkleja sie w stozkowy otwar.
Pozostata luka w cieniu.

Katalogowy- @ D1 @ D2 Diugosé Szt/
Nr. mm mm mm Pudetko
FBRK22/5 41 30 40 150

KONUS

Katalogowy- dlasrednic@ dtmontazu Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worek Duzy worek Paleta
K22* 22 10 500 - 30.000
K22/2 22 20 250 1.000 25.000
K22/3 22 30 250 1.000 5.000
K22/5 22 50 250 - 8.000
K26/5 26 50 125 500 15.000

* K22 dostepny réwniez w kolorze niebieskim

O

Korek do betonu
licowego do K22

SBK22KS
w czerni

Korek do betonu
licowego do K22/5

Stozek plastikowy
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———— DYSTANSE BETONOWE

Korek odpowietrzajgcy

KOREK Z OTWOREM ODPOWIETRZAJACYM

Katalogowy- Szt/ Szt/
Nr. Worek Paleta
ST22E 1.000 60.000

Zaslepka do @ 22mm

ZASLEPKA USZCZELNIAJACA

Katalogowy Dtugoié montazu Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Duzy worek Paleta
DIK22 1 250 5.000 70.000

tgcznik tulejkowy do @ 22mm

ELEMENT tACZACY

Katalogowy Dtugos¢ montazu Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm Worek Duzy worek Paleta
DIKU22 1 250 2.500 35.000

O

Beton widknisty , Przektadka okragta” WAELEK WEOKNOBETONOWY

Katalogowy- Otulina  Szerokosc ciecia wsrodku@/  Szt/ Szt/
Nr. betonowa mm mm nazewnatrz@ Worek Paleta
FBRL35/25 35 25 13/83 100 3.000
FBRL45/25 45 25 13/102 50 2.000
FBRL50/30 50 30 14/114 40 1.600
FBRL55/30 55 30 14/124 30 1.200

Przekadka do wzmocnienia ognioadpormego PR Z EKEADK A DO WZMOCNIENIA
‘ PRZECIWPOZAROWEGO

Katalogowy- Otulina betonowa Szwerokosc ciecia  Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worek Paleta
FBBR45S 45 25 250 10.000
FBBR50S 50 25 200 8.000
42 FBBRE0S 60 25 6.000
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———— DYSTANSE STALOWE

DYSTANS STALOWY

Podktadka druciana miedzy gdérna a dolna siatka wzmacniajaca. Forma weza

certyfikowany typ zapewnia wysokg jedrnosc i stabilnosc. Brak kontaktu z szalunkiem, wiec nie ma
ryzyka korozji.
Katalogowy Wysokosé Dtugosé Szt/ Szt/
Nr. mm m Paczka Paleta
UK04AZ 40 2 25 2.000
UKO5AZ 50 2 25 1.000
UKO6AZ 60 2 25 1.000
UKOTAZ 70 2 25 1.000
UKO08AZ 80 2 25 1.000
UKO09AZ 90 2 25 1.000
This product has UK10AZ 100 2 25 1.000
been tested and certified
in accordance with the UK11AZ 110 2 25 1.000
Gellel Gl UK12AZ 120 2 25 1.000
Urﬂgr‘;g’gﬁg’gﬁ UK13AZ 130 3 25 1.000
July 2002 UK14AZ 140 2 29 1.000
UK15AZ 150 2 25 1.000
UK16AZ 160 2 25 1.000
UK17AZ 170 2 25 500
UK18AZ 180 2 25 500
UK19AZ 190 2 25 500
UK20AZ 200 2 25 500
Inne wymiary dostepne na zapytanie.
DYSTANS STALOWY "LEKKI"
Przektadka druciana miedzy gdérna a dolng siatkg wzmacniajgcg. Forma weza
lekki typ zapewnia wyfokq jedrnosd i stabilnos¢. Brak kontaktu z szalunkiem, wiec nie ma
ryzyka korozji
'_——_T Katalogowy Wysokosc Diugos¢ Szt/ Szt/
\ Nr. mm m Paczka Paleta
L_____L_T S UK04 40 2 25 1.800
N, UKO5 50 2 25 1.600
i UK06 60 2 25 1.400
o UKo7 70 2 25 1.200
UK08 80 2 25 1.000
UK09 90 2 25 1.000
UK10 100 2 25 800
UK11 110 2 25 800
UK12 120 2 25 600
UK13 130 2 25 600
UK14 140 2 25 600
UK15 150 2 25 600
UK16 160 2 25 600
UK17 170 2 25 400
UK18 180 2 25 400
UK19 190 2 25 400
UK20 200 2 25 400

Inne wymiary dostepne na zapytanie.
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———— DYSTANSE STALOWE

DYSTANS STALOWY "CZTERONOZNY"

* Niezwykle stabilne wsparcie dla gérnej warstwy
wzmocnienia

* Specjalne nézki do wszystkich obszaréw zastosowar
* Wysoka stabilnos¢ dzieki zastosowaniu stali 6mm.

Katalogowy Wysokos¢  Obszar wsparcia Pret Szt/
Nr. mm @ mm mm Paczka
LvBo7 10 200x200 6 50 ,
LVBO08 80 200x200 6 50
LVB09 90 200x200 6 50
LVB10 100 200x200 6 50
LVB11 110 200x200 6 50
LVB12 120 200x200 6 50
LVB13 130 200x200 6 50
LVB14 140 200x200 6 50
LVB15 150 200x200 6 50
LVB16 160 200x200 6 50
LVB17 170 200x200 6 50
LVB18 180 200x200 6 50
LVB19 190 200x200 6 50
LVB20 200 200x200 6 50

Inne wymiary dostepne na zapytanie.

DYSTANS STALOWY "SZESCIONOZNY"

e Niezwykle stabilna podpora dla gornej warstwy zbrojenia.
e Przetestowane: ulotka DBV.

e Specjalne ndzki do wszystkich obszardw zastosowan.

* Wysoka stabilnosc dzieki zastosowaniu stali 6mm.

Katalogowy Wysokos¢  Obszar wsparcia Pret @ Szt/
Nr. mm @ mm mm Paczka
LSBO05 50 410 6 50
LSB06 60 410 6 50
LSBO7 70 410 6 50
LSBO8 80 410 6 50
LSBO9 90 410 6 50
LSB10 100 410 6 50
LSB11 110 410 6 50
LSB12 120 410 6 50
LSB13 130 410 6 50
LSB14 140 410 6 50
LSB15 150 410 6 50
LSB16 160 410 6 50
LSB17 170 410 6 50
LSB18 180 410 6 50
LSB19 190 410 6 50
LSB20 200 410 6 50

Inne wymiary dostepne na zapytanie.

DYSTANSE
STALOWE
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————— PROFILE PLASTIKOWE
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LISTWA "DREIKA"

Katalogowy- a b Dtugos¢ m/ m/
Listwa bez pasa Nr. mm mm m Paczka Paleta
*D06 06 9 2,5 100 5.000
D10 10 15 2,5 100 10.000
D15 15 21 2,5 100 10.000
D20 20 28 2.5 100 10.000
D25 25 35 2,5 100 4.900
D30 30 41 2,5 100 4.900

* full, no nailing hole

& 6
Katalogowy-  a b c Diugosé m/ m/
Listwa z pasem Nr. mm UL mm m Paczka Paleta
DFH10 10 15 24 25 100 10.000
DFH15 15 21 31 2.5 100 9.900
DFH20 20 28 36 Z5 100 4,900
DFH25 25 35 45 2.5 50 2.450
DFH30 30 41 53 25 50 1.800
@
J
@
c
Katalogowy- a b c Dhugosé m/ m/
mm
Listwa z pasem petna . L mm m Paczka Paleta
DFVO7 7 10 20 2,5 100 10.000
DFV10 10 15 25 25 100 10.000
DFV15 15 21 30 25 100 5.000
J
@
[+
X Katalogowy- a b c Dtugosc m/ m/
f‘_‘.'stwa z pasem petna Nr. mm mm mm m Paczka Paleta
HDPE
DFV10PE 10 15 25 2,5 200 9.000
DFV15PE 15 21 30 25 120 5.400
J
]
c

Tolerancja +/-1,5mm
Tolerangja dfugosci +1omm, -2zo0mm



PROFIL "ABTRO"

———— PROFILE PLASTIKOWE

Katalogowy- a C Dtugosc m/ m/

Nr. mm mm mm m Paczka Paleta
AT3112 31 10 10 2 40 2.000
AT4510 45 10 10 2 40 2.000

AT55 55 16 12 2 40 2.000
oane

A}

a

a

AT3112 AT4510 AT55
Katalogowy- a b c Dtugosé m/ m/
Nr. mm mm mm m Paczka Paleta
AT3710 37 10 2 40 2.000
e
1] n
PROFIL TRA PEZOWY
Katalogowy- a c Diugosc m/ m/
Nr. mm mm mm m Paczka Paleta
T16 16 10 20 2.5 100 2.000
T20 20 10 10 2,5 100 2.000
T30 30 20 15 2,5 100 2.000
T40 40 20 10 2,5 100 2.000
TE20 20 15 10 25 100 2.000
100 %
b b C;‘")
D i D T
a a
716, T20, T30, T40 TE20
Katalogowy- a b Dtugos¢ m/ m/
Nr. mm mm m Paczka Paleta
T22 42 21 2,5 100 5.000 F g
r
a ‘3‘9 V.

Tolerancja +/-1,5mm

Tolerancja dtugosci +10mm, -2zomm

ﬁ\
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PROFIL ,WST 15¢

Katalogwy- a b c d Diugosc m/ m/
Nr. mm mm mm mm m Paczka Paleta
WST15 11 15 23 8 25 100 5.000

PROFIL ,,WST 20

Katalogwy- a b c d Dtugosc m/ m/
Nr. mm mm mm mm m Paczka Paleta
WST20 12 20 29 18 2,5 100 5.000

Katalogwy-  a b c d Dhugosc m/ m/
Nr. mm mm mm mm m Paczka Paleta

WST30 16 30 35 32 2.5 100 2.000

d

Tolerancja +/-1,5mm
Tolerancja dtugosci +10mm, -2zomm



— PROFILE PLASTIKOWE

LISTWA "DREAIKA" DREWNIANA

Katalogowy- a b Diugosc m/ m/
Nr. mm mm m Paczka Paleta
HDK10 11 16 2 200 9.800
HDK15 14 21 2 200 9.800
HDK20 18 26 2 200 9.800
HDK25 25 35 2 100 4,900
HDK30 30 41 2 100 4.900
HDK35 35 49 2 50 2.450
HDK40 40 56 2 50 2.450
HDK50 50 70 2 50 2.450

PROFIL "TRAPEZOWY" DREWNIANY

Katalogowy-  a b c Dhugosé m/ m/

Nr. mm mm mm m Paczka Paleta
HT20/200 20 15 10 2 100 4.900
HT30/200 30 20 15 2 100 4.900
HT40/200 40 30 20 2 50 2.450

b

‘ T
a

Tolerancja +/-1,5mm
Tolerancja dfugosci +10mm, -2omm

Drewniana
tréjkgtna listwa

Drewniana
trapezowa listwa

53
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———— AKCESORIA SZALUNKOWE

Productvideo

E NEVOSAFE’-PLUS PROFIL OCHRONY

Katalogowy- ’ Dlapreta@ Dtugosc Szt Szt
Nr.g " Szczegoly rr?rr? n? Paczia Palefta

Listwa bezpieczeristwa SPS/100  z metalowym rdzeniem 8-40 1 6 294
NEVOSAFE®-PLUS ze
stalowym rdzeniem = odporny na przebicie

* wielokrotnego uzytku

« mozna aplikowac w pozycji poziomej i pionowej NEVOSAFE®-PLUS

= tworzywo odporne na warunki atmosferyczne Safety test:

* bezpieczne i stabilne na wszystkich srednicach zbrojenia 100kg from a height

* NEVOSAFE®-PLUS: ochrona testowana z wysokosci 3,0 m of3m

do 100kg (wyniki badan dostepne na zyczenie)
* bezptatne indywidualne nadruki mozliwe przy zamdwieniach 2 palet

. \ lub wigcej

NEVOSAFE® PROFIL OCHRONY

Listwa
; " Katalogowy- ; Dlapreta@ Diugosc Szt Szt
bezpieczeristwa Nrg wy Szczegoty n':n? rr? Paczia Fale{ca
NEVOSAFE®-PLUS -
bez stalowego rdzenia SP/100 bez metalowego 8-40 1 6 294
rdzenia

* brak zabezpieczenia przed upadkiem

« wielokrotnego uzytku

* mozna aplikowac w pozycji poziomej i pionowej No fall

* tworzywo odporne na warunki atmosferyczne protection
* bezpieczne i stabilne na wszystkich srednicach zbrojenia

* Dostepne w dobrze widocznym kolorze zottym, pomaranczowym

lub czerwonym w celu zwiekszenia widocznosci

* Bezptatne niestandardowe nadruki mozliwe w przypadku zamaéwien

na 2 palety lub wiecej

[

e

Mozliwosc bezptatnego nadruku
przy zamowieniach od 2 palet

NEVOSAFE'-PLUS ze stalowym rdzeniem tatwy i szybki w montazu

... nam zalezy

56



——— AKCESORIA SZALUNKOWE

Productvideo
@ n n
NEVOSAFE’-PLUS "GRZYBEK" OCHRONNY
Katalogowy- " Dla preta @ Szt/ Szt/ NEVOSAFE'-PLUS qrzybek
Nr. S mm Pudetko Paleta ochronny ze stalowym rc?zeziem
SKAS6/20 stalowy rdzen 6-20 40 1.280 .
SKAS20/36 stalowy rdzen 20-36 30 960 :
¢ odporny na przebicie
 wielokrotnego uzytku .
e mozna aplikowac w pozycji poziomej i pionowej NEZO?AFE 'P‘,_'US
¢ tworzywo odporne na warunki atmosferyczne " afety te.:. iah
* bezpieczne i stabilne dzieki konstrukcji zebrowej t00kg o a fielghs
« NEVOSAFE®-PLUS: ochrona testowana z wysokosci 3,0 m of 3m
do 100kg (wyniki badari dostepne na zyczenie)
* Dostepny w bardzo widocznym kolorze zéttym lub
czerwonym w celu zwiekszenia widocznosci
e Naktadki zabezpieczajace sg przykrecane do wzmocnienia Q
Duza gtowka o srednicy 1120 mm dla Wzmocnienie: Przez wzmocnienie,
lepszej ochrony niska penetracja.
®n []]
NEVOSAFE "GRZYBEK" OCHRONNY
Katalogowy- . Dla preta @ Szt/ Szt/ NEVOSAFE" bek och
Szczegoty grzybek ochronny
Nr. mm Pudetko Paleta bez stalowego rdzenia
SKAG/18N bez stalowego rdzenia  6-18 250 12.500
SKA16/32N  bez stalowego rdzenia  16-32 250 10.000
* brak zabezpieczenia przed upadkiem
* wielokrotnego uzytku
* mozna aplikowad w pozycji poziomej i pionowej Blak pelegs

* tworzywo odporne na warunki atmosferyczne

* bezpieczne i stabilne dzieki konstrukcji zebrowej

* Dostepny w bardzo widocznym kolorze zéttym lub
czerwonym w celu zwiekszenia widocznosci

» Nasadki zabezpieczajgce sg przykrecane na drazku

zabezpieczenia

O

t

... zalezy nam

Wielokrotnego uzytku dzieki specjalnej
konstrukcji zebra! przykrecic/ przykrecic
Dzieki naszej zeberkowej konstrukcji
nakfadki trzymajq sztange nawet wtedy,
gdy sq przykrecone do mniejszej sztangi
niz ta, ktora byta wczesniej
zabezpieczona. Nie jest to mozliwe w
przypadku konwencjonalnych nasadek!

'/
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WYNIK Z CERTIFIKACJI
NA ZADANIE
KOLEK SCIENNY PUSTY "K"
Double-wall dowel Kotek dwuscienny HWD12 do tymczasowego mocowania podpdr push-pull /

montazu elementéw prefabrykowanych. Do montazu scian podwdjnych i
masywnych. Kotek dwuscienny jest fabrycznie montowany na szalunku za
pomocg goracego kleju. Najlepsze mozliwe trzymanie na szorstkich
powierzchniach klejacych o srednicy 50 mm. Mate wgtebienie w ptytce klejacej dla
minimalnego zuzycia gorgcego kleju. Alternatywne pozycjonowanie kotkéw do
scian szczelinowych na stalowych stotach szalunkowych, ptyta klejgca moze by¢
fabrycznie przymocowana za pomoca klebepad (dwustronny klej na folii nosnej).
Pozytywny efekt, w prowadnicy sruby nie ma juz goracego kleju! Do mocowania
podpdr push-pull na kotkach rozporowych nalezy uzyc wkretu do drewna DIN 571,
12x70mm. Dzieki ustalonemu punktowi zerwania ptyty samoprzylepnej mozna jg
tatwo usunad. Dostawa bez sruby i podktadki.

Katalogowy- Obpis Szt/ Szt/ Szt/
Nr. P Worek Pudetko Paleta
Kotek dwuscienny ,,K*
HWD12 pasuje do wkretu do drewna 250 - 12.500
12x70mm z ptytka samoprzylepna
GS1270 Whkret do drewna 12x7omm, DIN 571 - 192 9.600

oe
Double-wall dowel with magnet KOt EK S'CIENNY PUS TY "M"

Podwdjna sciana pod HWDM12 taka sama aplikacja jak HWD12. HWDM12 jest
umieszczany na szalunku stalowym za pomoca magnesu wielokrotnego uzytku do
kotkéw do scian szczelinowych. Po oderwaniu magnes zwykle pozostaje na
szalunku ze wzgledu na duzg site przyczepnosci. HWDM12 jest prawidtowo
umieszczony w elemencie betonowym. Do mocowania podpdr push-pull na
kotkach rozporowych nalezy uzyc wkretu do drewna DIN 571, 12x8omm. Dostawa
bez sruby i podktadki. Zamdw oba elementy HWDM i HWDM12 wymagane.

Katalogowy- Obis Szt/ Szt/ Szt/
Nr. P Worek Pudetko Paleta
Kotek dwuscienny "M"
HWDM12 nadaje sie do wkretu do drewna 250 - 12.500
12x80mm na magnes
HWDM MAGNES do kotka dwusciennego ,,M* al = =
GS1280 Whkret do drewna 12x8omm, DIN 571 - 250 12.500

Kotek podwdjny ,M" pasujgcy do
MAGNES do kotkdéw dwusciennych wkretu do drewna 12x8omm na
,M” (nr art. HWDM) magnes (nr art. HWDM12) KOLEK SCIENNY PUSTY "M"

o -}
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Productvideo

TEST CERTIFICATION
ON REQUEST

DDUEL-PLUS ,,K“

Naktadanie, wymiar ptytki samoprzylepnej i pozycjonowanie jak w przypadku
HWD12. Do mocowania w HWD-PLUS mozna uzywad wytgcznie zatwierdzonej
sruby do betonu MULTI-MONTI®-plus SSK 16x130mm. Dostawa bez srub.

Katalogowy-
Nr.

Szt/ Szt/

Opis Worek Paleta

Kotek dwuscienny-PLUS "K"
HWDP16 pasuje do wkretu MULTI-MONTI®-plus 250 10.000

SSK16x130mm z plytka klejaca
DDUBEL-PLUS ,,M*
Ta sama aplikacja co HWD12. Do mocowania podpdr push-pull na kotku

rozporowym PLUS nalezy zastosowal¢ MULTI-MONTI®-plus SSK 16x130mm.
Dostawa bez srub. Zamdw oba elementy HWDPM i HWDPM16 wymagane.

Katalogowy- ; Szt/ Szt/
Nr. Opis Worek Paleta
Kotek dwuscienny PLUS "M" pasujacy
HWDPM16 do wkretu MULTI-MONTI®-plus SSK 250 12.500
16x130mMm na magnes
HWDPM MAGNES do kotka dwusciennego-PLUS "M" 1
DDUBEL-PLUS "M" pasuje do
sruby MULTI-MON-TI®-plus
MAGNES do DDUBEL- SSK 16x130mm na magnes
PLUS,M” (nr art. HWDPM) (nrart. HWDPMa16)

$+ | =

WKRET MULTI-MONTI®

Nakretka z podktadka i stozkiem. Tymczasowe mocowanie wyposazenia placu
budowy, na przyktad podpdr, podpér pchajaco-ciggnacych, poreczy lub
rusztowarn.

Katalogowy- Ol Szt/ Szt/
Nr. P Worek Paleta
Sruba MULTI-MONTI®-plus SSK
HWDPBS 16x130mm do DDUBEL-PLUS 10 3.360
TULEJA TESTOWA 47794 do
FINDRES D wkreta MULTI-MONTI®-plus SSK !
16x130mm

ZESTAW MONTAZOWY DO SCIANY
PROZNIOWEJ-PLUS

Standardowy zestaw montazowy skfadajacy sie z:
+ ® 30szt. MULTI-MONTI®@-plus SSK 16x130mm

¢ po 60 sztuk. Podktadki poziomujace UPoz, UPo3, UPos, UP10, UP20
Mozliwe specjalne fadowanie.

Katalogowy- : Szt/ Szt/
Nr. Opis VE Paleta
HWDPSET Zestaw montazowy do 1 40

DDUBEL-PLUS

P

Institut
4 DIBt
Bautechnik

‘ Deutsches

DDUBEL-PLUS ,M*

P

MULTI-MONTI®-plus SSK 16x130mm

Priifhiilse 47794

&
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Zatyczka uszczelniajgca
z tworzywa dla @ 22mm

ZASLEPKA USZCZELNIAJACA

Katalogowy- . . Szt/ Szt/ Pcs/
Nr. HugosCmontazows Worek Duzy worek Paleta
DIK22 1 250 5.000 70.000

tagcznik tulejowy z tworzywa
sztucznego dla @ 22mm

PRZEGRODA tACZACA
Kataﬁﬁowy- Dtugos¢ montazowa V&cznt'ék Duisyzsn{rorek PPacIZI"ca
DIKU22 1 250 2.500 35.000
i " | ‘:

KOREK WALKA

Plastikowy korek Wykonany z niezwykle wysokiej jakosci tworzywa sztucznego.
Niezawodne zamykanie otwordw od @ 20 mm do @ 25 mm w szalunku.

Katalogowy- Szt/ Szt/ Pcs/
Nr. Diugosc montazowa  Worek Duzy worek Paleta

o SST22 1 500 4.000 40.000

O

4 klapki z boku dla srodkowego trzymania!

KOREK USZCZELNIAJACY

Elastyczny korek z migkkiego PVC do zamykania przektadek szalunkowych.

Gumowe korki
Katalogowy- Szt/ Szt/ Pcs/
Nr. Dla rurki Worek Duzy worek Paleta
= i@u DS20 20 500 2.500 25.000
Q\}\\
S DS22 22 500 2.500 50.000
DS26 26 250 1.000 20.000

O

POMOC UDERZENIA

Narzedzie do mocowania gumowego korka.

Katalogowy- llos¢/Szt
Nr.

GRD 1
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PLYTA STAKUJACA

Ty e S DA O S, B
USP1 1 miekkiftwardy 62 161 10 200 - 6.000
Usp2 2 miekkiftwardy 62 161 10 200 & 6.000
USP3 3 miekkiftwardy 62 79 10 500 = 18.000
USP4 4 twardy 62 i79 10 500 - 8.000
USP5 5 miekkiftwardy 62 250 10 - 150 4.800

o

oe

TYPE 1-duzy TYPE 2 -duzy ifgczny, rowniez
pod kgtem do uzytku

TYPE 3 - maty TYPE 4 - maty z haczykami 44mm
,‘, 5 - make it
as long as you

want with
TYPE 5 - ze ztgczem wtykowym plug-in coupling

KLIN

Katal;aowy- Mageriol rnam mbm mcm M\?::ék PS;;Z,LE
KK70/30 plastik 70 30 10 500 25,000
KK110/40 plastik 110 40 20 250 14.000
HK180/60 drewno 180 60 24 200 2.400
HK180/80 drewno 180 80 24 150 1.800
HK200/80 drewno 200 80 38 100 1.200

*
100 % )
RECYCLING,

Ptytka do uktadania w stosy

>

-

miekki (przezroczysty)

twardy(szary)

Plastikowa i drewniana

=
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——— AKCESORIA SZALUNKOWE

SIATKA STRECKMETALL

wysokos¢ zebra ok. 21mm, wymiar: szerokos< 500mm, dlugosc 2 ooomm

Ocynkowana blacha cieto-ciggniona, specjalnie zaprojektowana do konstrukeji
betonowych. Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo o grubosci ok. Zeberka o
gtebokosci 22mm. Moze by¢ stosowany do spoin konstrukcyjnych i zakonczen.

Katalogowy - Grubos¢ m?/ m?/ Pcs/
Nr. mm Paczka Paleta Paleta
HR44520 0,4 89 3115 350

Wysokos¢ zebra ok. 8mm, wymiar: szeroko$¢ 60omm, dlugosc 2.500mm

Podstawa z gipsu wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Maty rozmiar oczka
zapewnia lepsze zakotwienie tynku. Zebra o wysokosci 8 mm sprawiajg, ze jest
bardzo wytrzymaty i bardzo wytrzymaty, zachowujac przy tym dobra plastycznosc.
tatwo dopasowuje sie do wszystkich form geometrycznych!

Katalogowy - Grubos¢ m?/ m?/ Pcs/ Pcs/
Nr. mm Paczka Paleta Paczka Paleta
HRL6025 0,3 30 900 20 600

Wysokosc zebra ok. 4mm, wymiar: szerokos¢ 600mm, diugosc 2.500mm

Podstawa z gipsu wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Bardzo dobrze nadaje
sie do stosowania przy cienkich warstwach tynku. Zebra o wysokosci 4 mm
sprawiajg, ze jest bardzo stabilny, a jednoczesnie zachowuje dobra plastycznosc.
tatwo dopasowuje sie do wszystkich form geometrycznych.

Katalogowy - Grubos¢ m?/ m?/ Szt/ Szt/
Nr. mm Paczka Paleta Paczka Paleta
HRF6025 0,3 30 900 20 600



—— AKCESORIA SZALUNKOWE

ANKRA

Katalogowy - Typ Dlugosci  Wytrzymatosc Szt/ kg/ Ankra
Nr. mm m kN Paczka m
GWS15/2/600 15/17 im/zm/3m{¢mfsm 90 10 1,44

NAKRETKA MOTYLKOWA

Katalogowy - Typ ; Szt/ kg/
Materiat
Nr. mm Worek Szt Nakretka motylkowa
GWS15/100/FL 15/17 galvanized 100 0,3
Katalogowy -  Type . a Szt/ kg/ Nakretka Talerzowa
Nr. mm Materiat mm Worek Szt
GWS15/TM 15/17 galvanizowany 100 50 0,58

PtYTA KOTWICZACA ,

Katalogowy-  Typ : Wymiar Szt/ kg/
Nr. mm Mt mm Worek Szt
GWS15/AP 15/17 black 120x120x10 25 1,06
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—— AKCESORIA SZALUNKOWE

PRZEGRODA WODNA

Tie rod - Water Barrier Nut Katalogowy - Typ Materiat Rozmiar klucza  Szt/ kg/
inside closed Nr. mm mm Worek Szt
GWS15/WS 15/17 black 30 50 0,52

ZtACZE DO BLOKU WODNEGO

Potaczenie miedzy nakretka bariery wodnej a tulejg z tworzywa sztucznego lub betonu.

Katalogowy - pootworu@  Diugosé Szt/ Szt/ Szt/
Nr. mm mm Worek Duzy worek Palet
DIKUW22N 22-26 40 250 2.500

e b
0 Oe

KOTWICA STAEA

Tie rod - Fixing Anchor

o
~

Katalogowy -  Typ ; Wymiar Szt/ kg/
Nr. mm Materiat mm Worek Szt
GWS15/FX 15/17 black 100x70 50 0,45

KOTWICA STAtA Z PRZEKEADKA

Scigg Kotwa mocujaca przyklejona do dystansu wtdkno-betonowego Tuleja.

Katalogowy-  Typ . Wymiar Szt/ kg/
Nr. mm Materiat mm Pudetko Pcs
GWS15/FXF 15/17 blczcnkc’rtfge 100x70 20 0,60

* Dostawa wraz z kotkiem do gwozdzi

ZATYCZKA GWOZDZIOWA DO
KOTWY STALYCH Z PRZEKEADKA

Szt/ kg/
mm Kolor Worek Szt

. GWS15/FXN 15/17 black 20 0,06

Nail plug for Fixing Anchor. Kata;lt:gowy i Type




——— AKCESORIA SZALUNKOWE

KOTWY DO BETONU | SKAL

Katalogowy-  Typ ’ Gwint @ Szt/ kg/
Nr. mm Materiat mm Worek Szt
GWS15/FA 15/17 black 34-37mm 50 0,25

NAKRETKA SZESCIOKATNA 50

Katalogowy- Typ  Dhgoéé : Gwint@ Szt/ kg/
Nr. mm mm Materiat mm Worek Szt
GWS15/SK 15/17 50 black 30 100 0,22

NAKRETKA SZESCIOKATNA 100

Katalogowy-  Typ  Diugos¢ ; Gwint@ Szt/ kg/
Nr. mm mm Materiat mm Worek Szt
GWS15/VM 15/17 100 galvanized 30 50 0,46

Tie rod - Rock Anchor

Tie rod - Hexagon Nuts
(weldable)

Tie rod - Connector
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AKCESORIA SZALUNKOWE

PLASTIKOWE GWOZDZIE

. o Katalogowy- Dfugos¢ otulina sciany Szt/ Szt/ Szt/
P{astn‘clo,wy gwozdz Nr. mm fimm worek Duzy worek Paleta
Dtugosc 75 do
125mm NO75 75 to 25 1.000 3.000 60.000

N100 100 from 25 500 2.000 40.000

N125 125 from 50 500 1.500 30.000
Pl’astikowgwdz’dz’ N150 150 from 75 500 - 25.000
Dtugosc 150 do N175 175 from 100 250 - 22.750
A5 N200 200 from 125 250 - 22.750

N250 250 from 175 250 -

N275 275 from 200 250 -

PUSTA POKRYWA PODtOGOWA

Katalogowy- Do plyty kanatowej Szt/
Nr. mm Paleta
HO160/200 160 and 200 4.200
HO200 200 10.080
HO265/320 265 and 320 2.000
HO320 320 1.440
HO400/450 400 and 450 1.100
HO450/500 450 and 500 960

Universal cap suitable for all manufacturers of
hollow-core-slab (machines like Elematic, Weiler, Kdhler, etc.)

O®

REKAW GWINTOWANY

Katalogowy- Dtugosc tulei Szt/
Cast in anchor Nr. mm Worek
GWH15/GH 100 100

Delivery incl. nail plug

Katalogowy- Szt/
Nail plug Nr. Worek
GWH15/NS 100
A2630
Nail plug for Katalogowy- Szt/
fair-faced concrete Nr. Worek
GWH15/NSS 100
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SPOIWO STALOWE SPREZYNOWE

Elastyczne opaski zaciskowe do tgczenia stali zbrojeniowe;. Opaski mocujqgce zacisk sprezynowy

- Prosty montaz, bez uzycia narzedzi

« Mocne siedzenie

+ Oszczednosc czasu

» Ekonomiczny

- Dostarczany na tekturowych paskach

« Zoptymalizowane opakowanie do zatadunku

Katalogowy- 4} Pret1@ Pret2d Szt/ Szt/ Szt/

Nr. Typ mm mm mm Strip  Pudetko Paleta
FST6/8 6/8 1,45 4-6 6-8 45x40 14,400  259.200
FST8/8 8/8 1,50 6-8 6-8 50x25 10.000 180.000
FST8/10 8/10 1,50 6-8 8-10 35x40 11.200 201.600

FST8/12 8/12 1,60 6-8 10-12 30x40 9.600  172.800
FST8/14 8/14 1,60 6-8 12-14 25x40 8.000 144.000
FST8/16 8/16 1,70 6-8 14-16 30x25 6.000 108.000
FST8/20 8/20 1,85 6-8 18-20 20x25 4.000 72.000

FST12/14-16 12/14-16 2,00 10-12 12-14-16 20x25 4.000 72.000

Inne wymiary dostepne na zamowienie.

FOLIA STRETCH

- - wszechstronna ochrona palet
- - Ochrona przed zanieczyszczeniami i wilgocia
- - niezwykle elastyczny, wytrzymaty i odporny na rozdarcie

Folia stretch reczna

Katalogowy-  Wymiar Sita o rolek/ rolek/
Nr. m mm Pudetko Paleta
FHS0175250 0,5x250 0,017 transparent 6 240
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Productvideo
Ea—— S YSTEM ZBROJENIA ODGINANEGQ —_——

SYSTEM ZBROJENIA ODGINANEGO PLEXUS’, PYRAPLEX", FTW

PLEXUS®

PLEXUS® to prefabrykowany system ciaggtosci pretéw zbrojeniowych do konstrukcji
zelbetowych. PLEXUS® zapewnia prosta i efektywna kosztowo metode ciggtosci
zbrojenia w pofgczeniach betonowych. Struktura powierzchni skrzynki jest
sklasyfikowana w kategorii ,,gfadka” zgodnie z karta techniczng ITB (Instytutu
Techniki Budowlanego) i DBV (Niemieckiego Towarzystwa Technologii Betonu i
Budownictwa) ,,Giecie stali betonowej i wymagania dotyczgce skrzynek
ochronnych”.

PYRAPLEX®

PYRAPLEX® to zaawansowany rozwdj skrzynki PLEXUS® z wgtebieniami
zapewniajgcymi duze sity nacisku. Dzieki nowej i unikalnej specjalnej konstrukgji
piramidy skrzynki jest to PYRAPLEX®, ktdry jest pierwszym produktem, ktdry
zapewnia dwuosiowe przeniesienie sit scinajgcych na catej dtugosci ztacza
konstrukcyjnego. Struktura powierzchni skrzynki jest sklasyfikowana w kategorii
,zazebiona” zgodnie z kartg techniczng DBV (Niemieckie Towarzystwo Technologii
Betonu i Budownictwa) ,,Giecie stali betonowej i wymagania dotyczace skrzynek
ochronnych”.

PLEXUS® FTW

PLEXUS® FTW do stosowania w przemysle prefabrykacji lub w zastosowaniach, w
ktérych wymagana jest bardzo niska wysokosc skrzynki 20 lub 30 mm. Struktura
powierzchni skrzynki jest sklasyfikowana w kategorii ,,gtadka” zgodnie z arkuszem
danych DBV (Niemieckie Towarzystwo Technologii Betonu i Budownictwa) ,,Giecie
stali betonowej i wymagania dotyczace skrzynek ochronnych”.

dzieki

plastikowi i drewnie,
brak ryzyka
zaciecia!
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Y S YS TEM ZBROJENIA ODGINANEGQ,

SYSTEM ZBROJENIA ODGINANEGO

Systemy zbrojenia PLEXUS®, PYRAPLEX® i PLEXUS® FTW sg certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 1992-1-1
z kartg katalogowa NA(D) i DBV (Niemieckiego Towarzystwa Technologii Betonu i Budownictwa) ,Giecie do tytu stali
betonowej i -wymagania dotyczace skrzynek ochronnych”, zgodnie z Eurokodem 2, styczen 2011. Dfugosci pretow do
wyciggania sa zgodne z DIN 1045-1:2008-08, rozdziat 12.3.2. lub inne lokalne przepisy w Europie.

« Srednica rolki gnacej: 6ds

« Zagiety odcinek facznikdw metalowych w obudowie

« Poprzeczne haczyki na poszczegdlnych paskach utatwiajace wktadanie zbrojenia

+ Ocynkowana obudowa moze pozostad wewnatrz betonu

+ Konce zamkniete drewnem, dzieki czemu niezwykle stabilne

+ Plastikowa ostona dla mniejszej wagi, fatwiejszego i zmniejszonego ryzyka obrazen
« » Brak pozostatosci plastiku w betonie

Wszystkie rozne gatunki stali wymagane w krajach europejskich sa dostepne z magazynu w krotkim czasie.

Dtugosc wyciggana li: wg. DIN1045:  wg. wg ONORM B4200:

@ 8mm: 32cm 29¢m Testowane wedlug
@ 10mm: 39cm 36cm Eurocode2

@ 12mm: 46cm 42cm

Dtugosc obudowy ocynkowanej 1,20m, diugosc catkowita z koncowkami od 1,22 do 1,25m. Faktura wyniesie 1,25 min.

Dostene @ mozliwe:

0"':. ".v‘-

"

o
%
o

@ emm @ 10mm @ 12mm @ 14mm @ 16mm

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej - EOTA

European Organisation for Technical Assessment

Nevoga s.r.0.
DIN 488

B500A/ 85008
VK: Y6

Kiwa GmbH

MPA Burlln Beandeniig

TECHNICAL
APPROVAL
5070

CARES Cloud

Instytut Techniki Budowlanej — instytut badawczy
nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

External control by
Kiwa GmbH.

External control by
UK Certification Authority for
Reinforcing Steels.
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SYSTEM ZBROJENIA ODGINANEGQ

ILOSC STRZALEK W STANDARDOWYCH ELEMENTACH:

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
{2 I I e e )
Odlegtosc strzemion "s" 100mm [ ]
12 strzemion

15 15 15 15 15 15 15

By _ i I I l | I l [
Odlegtosc strzemion "s" 150mm [ 1
8strzemion
195 ﬂ 20 “ 20 H 20 ” 20 “ 20 H 125
Odlegtos¢ strzemion "'s” 200mm [ ]
6 strzemion
125 H 25 H 25 H 25 H 25 H 12,5
Odlegtosc strzemion "s" 25s0mm [ ]
5 strzemion
PLEXUS®
Katalogowy- Otulina  pret g Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/
Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
BK0810.. 90 8 100 30 12,5 312,5
BKO0815.. 90 8 150 30 75 350
BK0820.. 90 8 200 30 17,5 350
BK0825.. 90 8 250 30 17,5 350
BK1010.. 90 10 100 36 12,5 250
BK1015.. 90 10 150 36 15,0 300
BK1020.. 20 10 200 36 15,0 300
BK1025.. 90 10 250 36 15,0 300
BK1210.. 130 12 100 36 T.5 187,5
BK1215.. 130 17 150 36 125 200
BK1220.. 130 12 200 36 12,5 200
BK1225.. 130 12 250 36 12,5 200
Element jednowarstwowy @ 8mm Element jednowarstwowv @ 1.0mm Element jednowarstwaowy @ 12mm
=N T — —i—

l l |
T | |

+50+ =804 =T5=

k304
3+
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PLEXUS®

EE—— > YSTEM ZBROJENIA ODGINANEGO,

SKRZYNKA 85

Katalogowy- Otulina Pret@ Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/
Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
BK081006.. 130 8 100 30 10 120
BK081506.. 130 8 150 30 10 120
BK082006.. 130 8 200 30 10 120
BK082506.. 130 8 250 30 10 120
BK101006.. 130 10 100 36 10 120
BK101506.. 130 10 150 36 10 120
BK102006.. 130 10 200 36 10 120
BK102506.. 130 10 250 36 10 120
Element dwuwarstwowy o Smm Element dwuwarstwowy o mm
—e0—+ 80—+
|
; l
- | -
—a5—t +—85—+

PLEXUS®

SZEROKOSC SKRZYNKI 115

Katalogowy- Otulina  pretg  Odleglos¢ "h skrzynki® m/ m/

Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta

BK081009.. 160-180 8 100 30 7,5 120
BKO081509.. 160-180 8 150 30 7.5 120
BK082009.. 160-180 8 200 30 75 120
BK082509.. 160-180 8 250 30 7,5 120
BK101009.. 160-180 10 100 36 7,5 120
BK101509.. 160-180 10 150 36 755 120
BK102009.. 160-180 10 200 36 1,5 120
BK102509.. 160-180 10 250 36 1,5 120
*B121009.. 160 - 180 12 100 50 1.5 120
BK121509.. 160-180 12 150 36 7,5 120
BK122009.. 160-180 12 200 36 7,5 120
BK122509.. 160-180 12 250 36 1,5 120

* Mozliwe tylko z pokrywq stalowg i wysokoscig somm.

Element dwuwarstwowy o 8mm

90—
L D

—110—

l
I

Element dwuwarstwowv @ 10mm

a0 -

-
11—

l
l

Element dwuwarstwowv @ 12mm
—

384

l
1

—n—
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E——— S YSTEM ZBROJENIA ODGINANEGOQ,

PLEXUS®

SZEROKOSC SKRZYNKI 145

Katalogowy- Otulina  Pret@ Odlegtos¢ "h skrzynki”  m/ m/
Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
BK081012.. 180-200 8 100 30 5,0 100
BKO081512.. 180-200 8 150 30 5,0 100
BK082012.. 180-200 8 200 30 5,0 100
BK082512.. 180-200 8 250 30 5,0 100
BK101012.. 180-200 10 100 36 5,0 100
BK101512.. 180-200 10 150 36 5,0 100
BK102012.. 180-200 10 200 36 5,0 100
BK102512.. 180-200 10 250 36 5,0 100
BK121012.. 180-200 12 100 36 5,0 100
BK121512.. 180-200 12 150 36 5,0 100
BK122012.. 180-200 12 200 36 5,0 100
BK122512.. 180-200 12 250 36 5,0 100
Element dwuwarstwowy @ $mm Element dwiwarstwowy a_10mm Element dynwarstwowy a.12mm
—120— — 10—+ 10—

l

— 50—+
— 50—

: ; 5 —|
—s— —t—t s —
PLEXUS®
SZEROKOSCSKRZYNKI 175
Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtosc "h skrzynki" m/ m/
Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
BK081015.. 200-240 8 100 30 5,0 100
BK081515.. 200-240 8 150 30 5,0 100
BK082015.. 200-240 8 200 30 5,0 100
BK082515.. 200-240 8 250 30 5,0 100
BK101015.. 200-240 10 100 36 5,0 100
BK101515.. 200-240 10 150 36 5,0 100
BK102015.. 200 - 240 10 200 36 5,0 100
BK102515.. 200 -240 10 250 36 5,0 100
BK121015.. 200-240 12 100 36 5,0 100
BK121515.. 200-240 12 150 36 5,0 100
BK122015.. 200-240 12 200 36 5,0 100
BK122515.. 200-240 12 250 36 5,0 100
Element dwuwarstwowv o 8mm Element dwuwarstwowy o 10mm Element dwuwarstwowy @ 12mm

15— 100 —+

hl mHl l l l
; | i | ; [

—7E—t — 178 L Ll E—



SYSTEM ZBROJENIA ODGINANEGQ,

PLEXUS’

SZEROKOSC SKRZYNKI 205

Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/
Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
B081018.. 240-270 8 100 30 5,0 80
B081518.. 240-270 8 150 30 5,0 80
B082018.. 240-270 8 200 30 5,0 80
B082518.. 240 -270 8 250 30 5,0 80
B101018.. 240-270 10 100 36 5,0 80
B101518.. 240-270 10 150 36 5,0 80
B102018.. 240-270 10 200 36 5,0 80
B102518.. 240-270 10 250 36 5,0 80
B121018.. 240-270 12 100 36 5,0 60
B121518.. 240-270 12 150 36 5,0 60
B122018.. 240-270 12 200 36 5,0 60
B122518..  240-270 12 250 36 5,0 60
Element dwuwarstwowy o 8mm Element dwuwarstwowy o 10mm Element dwuwarstwowy o 12mm
[ — " b WO — 10—
| | I
O o o
: | 8 | 5 .
— s —— — 05— ——

PLEXUS’

SZEROKOSC SKRZYNKI 225

Katalogowy- Otulina Pret@ Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/
Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta

B081020.. 270-290 8 100 30 5,0 80
B081520.. 270-290 8 150 30 5,0 80
B082020.. 270-290 8 200 30 5,0 80
B082520..  270-290 8 250 30 5,0 80
B101020.. 270-290 10 100 36 5,0 80
B101520.. 270-290 10 150 36 5,0 80
B102020.. 270-290 10 200 36 5,0 80
B102520.. 270-290 10 250 36 5,0 80
B121020.. 270-290 12 100 36 5,0 60
B121520.. 270-290 12 150 36 5,0 60
B122020.. 270-290 12 200 36 5,0 60
B122520.. 270-290 12 250 36 5,0 60

Element dwuwarstwowy o 8mm

‘_[ m_'] l
5 —

Element dwuwarstwowy o_10mm

i
-

‘)
—-—

—225

Element dwuwarstwowy o 12mm
—— 00—+t
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Y S YS TEM ZBROJENIA ODGINANEGOQ,

for high
share forces
PYRAPLEX®
SZEROKOSC SKRZYNKI 112
Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/

Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
BKV0810.. 160 8 100 30 7,5 120
BKV0815.. 160 8 150 30 .5 120
BKV0820.. 160 8 200 30 7,5 120
BKV1010.. 160 10 100 36 .5 120
BKV1015.. 160 10 150 36 7,5 120
BKV1020.. 160 10 200 36 ;5 120
BKV1210.. 160 12 100 40 7,5 120
BKV1215.. 160 12 150 36 T.5 120
BKV1220.. 160 12 200 36 1,5 120

Element dwuwarstwowy o 8mm Element dwwwarstwowy o 10mm Element dwuwarstwowy o 12mm
10—+ 90 —"—+

l
1

—12— 12— e 112 b

e A TO) et
A 1T ——+

PYRAPLEX®

SZEROKOSC SKRZYNKI 112

Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/
Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
BKV081009.. 160-180 8 100 30 7.5 120
BKV081509.. 160-180 8 150 30 7.5 120
BKV082009.. 160-180 8 200 30 75 120
BKV101009.. 160-180 10 100 50 7,5 120
BKV101509.. 160-180 10 150 36 75 120
BKV102009.. 160-180 10 200 36 .5 120
BKV121509.. 160-180 12 150 50 75 120
BKV122009.. 160-180 12 200 40 5 120
Element dwuwarstwowy @ 8mm, @ 10mm, @ 12mm
0 —+

_l_
1

+— 12—



PYRAPLEX®

SYSTEM ZBROJENIA ODGINANEGQ,

SZEROKOSC SKRZYNKI 142
Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/
Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
BKV081012.. 180-200 8 100 30 5,0 100
BKV081512.. 180-200 8 150 30 5,0 100
BKV082012.. 180-200 8 200 30 5,0 100
BKV101012.. 180-200 10 100 40 5,0 100
BKV101512.. 180-200 10 150 36 5,0 100
BKV102012.. 180-200 10 200 36 5,0 100
BKvV121012.. 180-200 12 100 50 5,0 100
BKV121512.. 180-200 12 150 36 5,0 100
BKV122012.. 180-200 12 200 36 5,0 100
Element dwuwarsuuuwyu 8mm, o 10mm, o 12mm
—120—+
£
—142 —;—1

PYRAPLEX®

SZEROKOSC SKRZYNKI 172

Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtoé¢ "h skrzynki" m/ m/

Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta

BKV081015.. 200 - 240 8 100 30 5,0 100
BKV081515..  200- 240 8 150 30 5,0 100
BKV082015.. 200 - 240 8 200 30 5,0 100
BKV101015.. 200 -240 10 100 36 5,0 100
BKV101515.. 200-240 10 150 36 5,0 100
BKV102015.. 200 -240 10 200 36 5,0 100
BKV121015.. 200-240 12 100 50 5,0 100
BKV121515.. 200-240 12 150 36 5,0 100
BKV122015.. 200-240 12 200 36 5,0 100

Element dwuwarstwowy o 8mm, 0 10mm, ¢ 12mm

f—180—

—1TE—

—i1n—

for high
share forces

L

SYSTEM

ZBROJENTA
ODGINANEGO



78

O YSTEM ZBROJENIA ODGINANEGO,

for high
share forces

PYRAPLEX®

SZEROKOSC SKRZYNKI 202
Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/

Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
BKV081018.. 240-270 8 100 30 5,0 80
BKV081518.. 240-270 8 150 30 5,0 80
BKV082018.. 240-270 8 200 30 5,0 80
BKV101018.. 240-270 10 100 36 5,0 80
BKV101518.. 240-270 10 150 36 5,0 80
BKV102018.. 240-270 10 200 36 5,0 80
BKV121018.. 240-270 12 100 40 5,0 60
BKV121518.. 240-270 12 150 36 5,0 60
BKV122018.. 240-270 12 200 36 5,0 60
Double layer element @ 8mm, 10mm, 12mm
e 18—t
£
202+

PYRAPLEX’

SZEROKOSC SKRZYNKI 222

Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtoé¢ "h skrzynki" m/ m/

Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta

BKV081020.. 270-290 8 100 30 5,0 80
BKV081520.. 270-290 8 150 30 5,0 80
BKV082020.. 270-290 8 200 30 5,0 80
BKV101020.. 270-290 10 100 36 5,0 80
BKV101520.. 270-290 10 150 36 5,0 80
BKV102020.. 270-290 10 200 36 5,0 80
BKV121020.. 270-290 12 100 36 5,0 60
BKV121520.. 270-290 12 150 36 5,0 60
BKV122020.. 270-290 12 200 36 5,0 60

Element dwuwarstwowy @ 8mm, e 10mm, 6 12mm

_| mﬁ'l.
e |



Y - YS TEM ZBROJENIA ODGINANEGO,

PLEXUS DLA PREFABRYKACIJI

Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/
Nr. mm mm Strzemion mm Paczka Paleta
BK0815..AG 90 8 150 20 17,5 300
BK0820..AG 90 8 200 20 17,5 350
BK1015..AG 90 10 150 20 15,0 300
BK1020..AG 90 10 200 20 15,0 300
BK1215..AG 130 12 150 30 12,5 200

Element jednowarstwowy
o 8mm dla prefabrykowanych

Element jednowarstwowy @ 10mm
do prefabrykowanego profilu i

Element jednowarstwowy @
12mm do prefabrykowanego

profili formy slizgowej profilu i formy lizgowej
s —p0—b ——i ]
&L ] &1 1 i l
30+ A-mb —Ta—e
wysokosc pudetka
20mm albo 30mm!
@®
PLEXUS DLA PREFABRYKACIJI
SZEROKOSC SKRZYNKI 15
Katalogowy- Otulina Pret @ Odlegtos¢ "h skrzynki" m/ m/
Nr. mm mm Strzemion  mm Paczka  Paleta
BK081509..BG  160-180 8 150 20 .5 120
BK101509..BG 160 - 180 10 150 30 L5 120
BK082009..BG  160-180 8 200 20 75 120
BK102009..BG  160-180 10 200 30 T4 120
Element dwuwarstwowy Element dwuwarstwowy
o 8mm do prefabrykowanego a 10mm do prefabrykowanego
profilu i formy slizgowej profilu i formy élizgowej
—0— ] — 50—+ ]
8 2
o | A i |
Ny gt
wysokosc pudetka

20mm albo 30mm!

79

SYSTEM

ZBROJENIA
ODGINANEGO



80

SYSTEM ZBROJENIA ODGINANEGQ

PROCES INSTALACII

w wyniku perforacji pozostate paski z kazdej
strony oktadki mozna bardzo tatwo usungc.
Systemy zbrojeniowe PLEXUS®, PYRAPLEX® i
PLEXUS® FTW sg poddawane badaniom typu.
Sq one certyfikowane zgodnie z normq DIN EN
1992-1-1 z NA(D), Eurokodem 2 i ulotkqg DBV
,Giecie  grzbietu stali zbrojeniowej i
wymagania dotyczqce skrzynek
depozytowych wedtug Eurokodu 2”:

Ttumaczenie: Mowi, ze plastik musi zostac catkowicie usuniety.

EATWIEISZY
DEMONTAZ
POPRZEZ
PERFORACJE




EE— > Y S TEM ZBROJENIA ODGINANEGO,

PRODUKT NA ZAMOWIENIE PLEXUS®

Client:

Projekt:

Data:
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SYSTEM

ZBROJENIA
ODGINANEGO

* Wykonanie: P= PLEXUS®, X = PYRAPLEX®, F = PLEXUS® dla przemystu prefabrykacji

Ze wzgledu na produkcje i montaz, wysokos¢ strzemion i tolerancje dlugosci wysuwu od 10 do 20mm. Mozna temu zapobiec, stosujac ,,paski
zabezpieczajace polozenie”, ktére nalezy zamawia¢ osobno.
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——— MATY STRUKTURALNE
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MATY STRUKTURALNE

Zastosowanie wktadek do formularzy:

- Powierzchnia musi by¢ oczyszczona z kurzu, ttuszezu, koloru lub innych materiatow.

- Naniesc klej w postaci smugi na cata powierzchnie w odlegtosci 20 cm.

- Po ok. godz. W ciagu 2 minut mozna natozy¢ matryce na powierzchnie szalunku.

Mod. 001 Mod. 003 Mod. 004
Dimension: 4.000x1.300mm Dimension: 4.000x1.250mm Dimension: 4.000x1.250mm

Mod. 005 Mod. 006 Mod. 008
Dimension: 4.000x1.300mm Dimension: 4.000x1.300mm Dimension: 4.000x1.285mm

Mod. 051 Mod. 053 Mod. 057
Dimension: 4.000x1.220mm Dimension: 4.000x1.210mm Dimension: 4.000x1.200mm

Length and width tolerance +/-2,0mm



——— AKCESORIA SZALUNKOWE

PRZYKLADOWE MATY STRUKTURALNE

|
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———— AKCESORIA SZALUNKOWE

KLEJ W SPRAY-u

Katalogowy- llos¢ w g/ lloscSzt/ Klej w sprayu
Nr. puszka 400 g =+/-15m*
TSMKS 400 1

lloé¢/Szt Ptyn szalunkowy®

PLYN SZALUNKOWY

Katil‘?gowy' llosé/Karnister

TSMKF 20 1

Coat the edges and put the glue with an interval of +/- 20cm on the formliners. .

TASMA BENTONITOWA

k- a/ a a Waterstop
a. a am a
TSMKB 30 50 1

-
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el CONSTRUCTION FILM & DIMPLED SHEET

NEVOBAHN - 20MM

NEVOBAHN 20mm provides reliable full-surface drainage in tunnels and other under-
ground structures esposes to heavy groundwater flow. Used as a seperating layer, it
offers design engineers numberous advantes.

Furthermore the usage is for all areas with an high outstanding drainage capacity f.i.
in underground garages or in construction of a stadium. As needed also with textile
on naps possible.

Test certificates:

« Determination of burning behavior acc. to DIN EN 1SO 11925-2

« Determination of the water flow capacity in the plain acc. to DIN EN ISO 12958
- Determination of static puncture acc. to DIN EN ISO 12236

« Dynamic Perforation test acc. to DIN EN 13433

« Determination of tensile strength acc. to DIN EN ISO 10319

- Determination of resistance to tearing (nail shank) acc. to DIN EN 12310-1

« Water vapour transmission rate acc. to DIN EN ISO 15106-3

Item- Width Length Quantity of m?/
No. m m coil Pallet

NB2020020 2,0 20 5 200

NB2025020 25 20 5 250

tunnel tube @

NEVOBAHN -20mm

air-placed concrete

! sail

drainage

NEVO-RANDABSCHLUSSPROFIL

NEVO-Edge sealing profile provides for a neat border and secure fiting of the installed
dimpled sheet. It also prevents foreign material from entering and obstruction the air
gap between the dimpled sheet and the underlying wall.

Item- Length m/
No. m Bundle
NBRP200 2,0 40

NEVO-MONTAGEKNOPF

NEVO-Assembly button is for anchoring the NEYOBAHN above of the waterproofing.
They provide for close-fit, rapid installation over a wide variety of substrates. The fixa-
tion is with nails (3,5mm).

Item- Pcs/
No. Bag
NBMK 250

TEST CERTIFICATION
ON REQUEST

Nevobahn - 20mm

NEVO-Edge sealing profile

NEVO-Assembly buttons

101
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—_— CERTIFICATE / DATA SHEET

NA PROSBE

PRZYKEAD SWIADECTWA BADAWCZEGO /KARTA KATALOGOWA

[
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— GENERAL

NASZE LOKALIZACJE
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OGOLNE WARUNKI

Nasze warunki sprzedazy, dostawy i ptatnosci majg zastosowanie wylgcznie do wszystkich uméw i porozumien. Aby zobaczy¢ caly tekst, zajrzyj na

www.ibet.com.pl. Na zyczenie chetnie prze$lemy Panstwu pelny tekst.

INFORMACJE

Podane informacje s3 najlepszymi, jakie i Bet zbadal i przygotowala w tym czasie.
Instrukcje sg zaleceniami. Za prawidlowe uzytkowanie odpowiada uzytkownik.
iBet nie gwarantuje doktadnosci i kompletnosci informacji.

Wszelkie prawa do zmian, pomylek, zdan i bledow drukarskich zastrzezone.
Przedruk tylko za pisemng zgoda iBet i Nevoga.
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iBet sp. z 0.0

, 03-032 Warszawa

ul. Smugowa 49

Tel: +48 600 445 449

E-Mail: biuro@nevoga.com

www.ibet.com.pl




