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monolitycznych - w miejscu potaczenia ptyty i Scian w celu zabezpieczenia
konstrukcji przed migracji wody z jednej czesci konstrukcji do drugiej
i niedopuszczenia do przedostawania sie wody do wnetrza konstrukciji.

TasmaiFLEX
dwustronnie laminowana butylem
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Tasma iFLEX
jednostronnie laminowana butylem
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Tasma iFLEX WR
z profilem do wymuszania
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Tasma uszczelniajgca do przerw roboczych iFLEX

Specyfikacja techniczna: PN-EN
13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnyc

Producent / miejsce produkciji:
iBet sp. z 0.0., ul. Smugowa 49, 03-032 Warszawa / Zaktad Produkcji 83-207 Debowa taka 45

Opis produktu:

Tas$ma uszczelniajgca iFLEX, wykonana z membrany polietylenowej, moletowana,

laminowana jednostronnie (iFLEX singiel) lub obustronnie specjalng powtokg adhezyjng

(iFLEX double). Tasma wykonywana jest rowniez z funkcjg wymuszenia rys w $cianach i ptytach
fundamentowych (iIFLEX WR). Specjalna powioka jest zabezpieczona folig, podzielong na dwie
czesci. Dzigki czemu mozliwe jest jej p6Zniejsze usuniecie. Poprzez zastosowanie specjalnej powtoki
tasma iFLEX faczy sie doskonale z zaprawg murarska.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

IFLEX wyréb przeznaczony do wykonywania uszczelnien pionowych i poziomych dylatacji
konstrukcyjnych i przerw roboczych w monolitycznych konstrukcjach betonowych i zelbetowych, w celu
zabezpieczenia przed wodg wywierajacg lub nie wywierajgca cisnienie hydrostatyczne, przechodzgca
z gruntu do wnetrza lub z jednej czesci konstrukcji do innej.

Sposoéb uktadania:

5.1. uktadanie pionowo przed wylewaniem mieszanki betonowej na konstrukcji zbrojenia, montaz za
posrednictwem metalowych strzemion,

5.2. uktadanie pionowo w warstwie swiezej mieszanki betonowej

Informacje dla uzytkownika:

e Warunki uktadania
Membrane iFLEX nalezy uktada¢ w warunkach umozliwiajgcych normalne prace murarskie, nie
nalezy uktada¢ przy temperaturze ponizej -5°C.

e Warunki stosowania
Wykonanie ochrony przeciwwilgociowej za pomocg tasmy iFLEX powinno sie odby¢ wedtug
projektu technicznego sporzgdzonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.
e kaczenie
Czesci iFLEX nalezy tgczy¢ ze sobg przez warstwe adhezyjng, dodatkowo zabezpieczajgc
spinkami zaciskowymi metalowymi. Nalezy stosowac¢ zaktad o minimalnej szerokosci 10 cm.

* Przechowywanie
iFLEX nalezy przechowywac przed uzyciem na budowie w oryginalnym opakowaniu chronigc
przed dziataniem promieni stonecznych.

IFLEX
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Karta techniczna

Wady widoczne - brak

Dtugosc m 25 5%
Szerokosc m 0,12-0,15 +5%
Prostoliniowosc mm =<75/10m
Grubosc rolki bez laminatu mm 1,5 (#5%)
Grubosc rolki jednostronnie laminowanej mm 2,5 (+5%)
Grubosc rolki dwustronnie laminowanej mm 3,5 (+5%)
Gramatura membrany bez laminatu kg/m? od 1,38 +5 %
Wodoszczelnosc 2 kPa metoda A Wodoszczelna
Wodoszczelnosc 400 kPa metoda B Wodoszczelna
Odpornosc na uderzenia mm metoda A =200
Odpornosc na uderzenia mm metoda B =200
Trwatosc

* wodoszczelnosc po sztucznym starzeniu 2 kPa metoda A Wodoszczelna

* po dziataniu alkaliow

Brak pekniec i dziur

Odpornosc na zginanie w niskiej temp. °C < -40
Wytrzymatosc ztacza na scinanie

» zaktad podtuzny N/50mm <100
- zaktad poprzeczny N/50mm <240
Przenikanie pary wodnej S [m] <85
Odpornosc na obcigzenie statyczne kg <20
Reakcja na ogieri klasa F
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1. Zamocowa¢ tasmy iFLEX na zbrojeniu ptyty 2. Tasme iIFLEX dopasowa¢ do geometrii ptyty.
fundamentowej przy pomocy strzemion mocujgcych. Przed betonowaniem usung¢ folie zabezpieczajaca
Spinkami potgczy¢ ze soba tasmy - minimalna dtugos$é butyl dla pierwszego etapu betonowania.

zaktadu tasm wynosi 10 cm.

2

3. Tasma jest tgczona z tasmami PCV przy pomocy 4. Minimalna gteboko$¢ zagtebienia taSmy szczelinowej
klamer mocujacych i Srub. w ptycie fundamentowej wynosi 3 cm.
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Profil
do wymuszania rys

I'\ vy
Pofaczenie tasm na zakfad
za pomoca spinek (strzemion)

5. Usung¢ folie zabezpieczajacg butyl dla drugiego 6. UstawiC ptyty szalunkowe i wykona¢ Sciane
etapu betonowania. w drugim etapie z uwzglednieniem Tasmy iFLEX WR
z profilem do wymuszania rys w Scianie.
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